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Uber uns

Netti by Alu Rehab ist ein norwegisches Unternehmen und der Experte im Bereich
Sitzen und Positionierung im Rollstuhl. Bereits seit 30 Jahren - als einer der Vorreiter
- entwickeln wir L&sungen fur Kinder, Jugendliche und Erwachsene in diesem
Segment.

Die Geschichte von Netti beginnt Ende der 1980er Jahre an der norwegischen
Westkiiste, als eine Gruppe von Freunden der Uberzeugung waren: ,,das kann man
besser machen”. Ein Freund sass im Rollstuhl - und er und seine Familie hatten
taglich Herausforderungen. Sie begannen gemeinsam, einen voéllig neuen Stuhl mit
ausgekltgelten Einstellungsméglichkeiten zu entwickeln - Fokus war eine verbesserte
Sitzposition. Mit gegenseitiger Hilfe und den Inspirationen und Ideen der Familie
entwickelte man einen Stuhl mit innovativen Lésungen.

Der Stuhl gab dem Nutzer die nétige Unterstiitzung und Entlastung, um sein
Wohlbefinden zu steigern. So erheblich, dass man sich in 1989 entschied Alu Rehab
zu Grinden, um anderen Rollstuhlnutzern die gleiche Méglichkeit geben zu kénnen.

Seitdem ist unser Hauptfokus ,Enable joy of life” und alle Produkte sind so
konzipiert, dass sie die Mobilitat des Nutzers ermdglichen bzw. verbessern sowie
die Teilhabe an den Aktivitaten des taglichen Lebens erleichtern. Dabei geht es um
Grundbedurfnisse, wie das Essen und Trinken, das Waschen, Kommunizieren oder
darum Schmerzen zu lindern. Naturlich steht hierbei auch eine selbstbestimmte und
moglichst selbststandige Lebensfihrung im Mittelpunkt.

Neben dem allgemeinen Sitzen und Positionieren zeigen wir unsere Expertise,
als einer der wenigen Anbieter, im Bereich des ,,dynamischen Sitzens” sowie im
komplexen Umfeld von Lésungen flir Schwerstbetroffenen.

Sitzen & Positionierung

Geriatrie Plus
Neurologie
Padiatrie
Dynamisches Sitzen
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Das aktuelle Netti Campus Fortbildungsprogramm
finden Sie auf My-Netti.de

AW TR

A

-

Netti Campus

Netti nutzt aktuelle Forschungsergebnisse, Empfehlungen der Weltgesundheitsorganisation (WHO) und
Best-Practice, um die bestmdgliche Lésung von komplexen Situationen zu erreichen.

Wir bieten Ihnen in zahlreichen Seminaren Lésungen an, die auf die optimale Sitzposition abzielen.

Der Netti Campus ist ein lebendiger Ort, wie eine Universitat. Hier werden viele Ideen gesammelt,
ausgetauscht und entwickelt. Ziel ist es, daraus nachhaltige Fortbildungen und innovative Produktideen
entstehen zu lassen.

Naturlich finden Sie hier eine Vielzahl von Seminar-angeboten und auch sinnvolle Unterstutzungen fur
lhren beruflichen Alltag.
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FUNnf Schritte garantieren
ein erfolgreiches Ergebnis!

Mit den folgenden fUnf Schritten stellen wir Ihnen unser
einzigartiges Know-How zur Verfligung und laden Sie herzlich
ein, diese Struktur fUr eine garantiert optimale L6sung zu
benutzen. Die funf Schritte werden in den Netti Campus-
Trainingsseminaren beschrieben, diese werden das ganze Jahr
Uber angeboten.

Verstehen

Verstehen Sie alle Einflisse der verschiedenen
Symptomatiken und Krankheitsbilder auf die Sitzhaltung.

Beobachtung & Bewertung

Beobachten Sie den Nutzer genau und bewerten Sie die
Moglichkeiten des Nutzers.

Strategie & Ziele

Setzen Sie sich ,,smarte” (messbare) Ziele fur das optimale
Ergebnis.

Konfiguration

Gestalten Sie eine adaquate Produktlésung.

Evaluation

Wurden die messbaren Ziele erreicht? Wenn nicht,
versuchen Sie zu verstehen warum und wahlen Sie eventuell
eine neue Strategie.

NETTI // 5



N HALT

Die Netti Familien im Uberblick
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NETTI

Einfache und
leichte Losungen

Das Sortiment der Netti 4U
Serie umfasst Einsteiger-
modelle und fortgeschrit-
tene Komfortrollstihle.

Die Familie besteht aus:
Netti 4U CE

Netti 4U CE Plus

Netti 4U CED

Netti 4U CED XL

Netti 4U Base

22

NETTI

Hoéchste Anpassungs-
fahigkeit fur individu-
ellen Komfort

Netti Il Comfort ist die
beste anpassbare und
verstellbare Losung, um
maximalen Sitzkomfort zu
erhalten.

Die Familie besteht aus:
Netti Il

Netti Il EL
Netti IIl HD
Netti IIl XHD

34

]
NETTI MOBILE

Komfortabler Elektro-
Multifunktionsrollstuhl

Netti Il mit Power.

Die Familie besteht aus:
Netti Mobile

Netti Mobile Intuitive
Netti Dynamic Mobile

40

NETTI

Komfort fur Nutzer mit
Bewegungsstdrungen

Das Netti Dynamic System

ist eine hochentwickelte und
patentierte Bewegungshilfe fur
Nutzer, die z.B. von einer Zere-
bralparese oder Dystonie
betroffen sind.

Die Familie besteht aus:
Netti Dynamic Base
Netti Dynamic CED
Netti Dynamic lIl HD
Netti Dynamic Mobile
Netti Dynamic S
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NETTI

Maximaler Komfort fur
kleinere Nutzer

Hohe Qualitat an Komfort.
Ideal far Kinder mit einem
herabgesetzten, fluktuie-
renden oder erhéhten Mus-
keltonus.

Die Familie besteht aus:
Netti Mini
Netti Dynamic S

52

]
CUSTOMIZED

Individualldsungen fur
optimale Anpassung

In den Fallen, wo unsere
Standardprodukte und
Zubehor nicht den Bedurf-
nissen des Benutzers geni-
gen, kann unser Team den
Stuhl oder das Zubehor
individuell anpassen.

Beispiele von
Individuallésungen:

Individueller Sonderbau
Netti Bed

Netti Il

Netti Front Back

Netti Bariatric

o2

Individualisierung
durch grosse Auswahl
an Zubehor

90

Sichert gute Druck-
verteiling, Stabilitat
und gutes Mikroklima.

Netti Sitzkissen
Netti RUckenkissen

Ride® Designs Kissen

NETTI // 7



Wahlen Sie den richtigen Rollstuhl
anhand des Krankheitbildes

Es ist besonders wichtig den Rollstuhl auszuwahlen, der den individuellen Anforderungen des Nutzers gerecht wird. Mit
dem richtigen Rollstuhl sichern Sie dem Nutzer eine gesunde Haltung - auch nach mehreren Stunden im Rollstuhl.

Netti 4U CE PLUS
Netti 4U CED XL

Netti Il

Netti Il EL
Netti Il HD
Netti [l XHD
Netti Mini
Netti Mobile
Netti 4U CE
Netti 4U CED
Netti 4U Base

Eingeschrankte Beweglichkeit/
geriatrische Schwache

Halbseitenldahmung
Multiple Sklerose

ALS

Chorea Huntington
Ubergewichtiger Nutzer

Zerebrale L&hmung

Vorgeformte Sitzeinheit
notwendig

Unwillkarliche Bewegungen
Tetraplegie

Jugendlicher Nutzer

Beférderung medizinischer Gerate
Sehr groBer Nutzer (> 195 cm)

Sehr kleiner Nutzer (< 150 cm)

Es handelt sich hier lediglich um eine Empfehlung aus Erfahrungswerten.

Diese Ubersicht kann eine persdnliche Beurteilung des Nutzers nicht ersetzen, sondern soll eine ungefahre Richtung
vorgeben. Gerne kdnnen Sie uns dazu kontaktieren. Bei komplexen Fallen fihren wir auch persénliche Beratungen vor
Ort durch.

Sehr empfehlenswert
Empfehlenswert

Geeignet

8 // NETTI



Wahlen Sie den Stuhl entsprechend
dem notwendigen Zubehodr

Das Zubehor passt in vielen Féllen zu allen Netti Rollstihlen. Auf wirtschaftliche und einfache Weise lasst sich so ein
Stuhl an einen neuen Benutzer anpassen. Nachfolgend finden Sie eine Auflistung von Zubehor, welches an bestimmte
Produkte gebunden ist. Gerne beraten wir Sie auch personlich. Rufen Sie uns an.

Netti Il

Netti Il EL

Netti Il HD

Netti Il XHD
Netti Mini

Netti Mobile
Netti 4U CE
Netti 4U CE PLUS
Netti 4U CED
Netti 4U CED XL
Netti 4U Base

Kopffixationsband

Hoéhenverstellbarer
Schiebegriffe/-bugel

Sitzkantelungsbegrenzung

Sitzkantelungssperre

Universalgeratehalter

Einhandbremse

Aluminiumricken

Hosentragergurt

Komplett dynamisch

Netti Dynamic Zubehor

Verstarkter Therapietisch

Hemiplegie-Armlehne

Amputationsstitze

FuBkasten

Verflgbar

Ausgewahltes Zubehor lasst sich im Sonderbau auch an nicht angezeigten Modelle anpassen
NETTI // 9






Udeetti4LJanny

COMFORT

NETTI

Einfacher Einsteiger im Bereich Multifunktionsrollstuhl, wartungs-/
bedienfreundlich - optimal fir die Geriatrie.

Siehe Seite 14

NETTI

Mehrwert-Stuhl mit groBem Zubehdr-Programm, grof3e Sitzbreiten-

Flexibiliat fUr Geriatrie. Einsteiger flr neurologische Krankheitsbilder.

Siehe Seite 16

NETTI

Designfreundlicher Multi mit vielen Optionen bis zu Sitzbreite 60 cm.

Funktionelle Basis flr das Netti Dynamic System.

Siehe Seite 18

NETTI

Stabile Basis fur individuelle Sitzschalen oder Ride® Sitz- und
RUckensysteme. Funktionelle Basis flir das Netti Dynamic System.

Siehe Seite 20

NETTI
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37,5-45 cm Option

HMV-Nr. 18.50.02.7042 18.50.02.7056 18.50.02.7044 26.99.01.1040
SB 55+60 cm: SBI
Sitzbreiten 40, 45, 50 cm 35, 40, 45, 50 cm 35, 40, 43, 45, 35, 40, 45, 50 cm
50, 55, 60 cm
Sitzbreitenflexibilititdat |2 x -2 cm 2 x +1oder 2 cm 2x+1,2cm
2x-2cm 2x-1,5cm
Max. Belastung 135 kg 135 kg 160 kg Standard 125 kg
130 kg kurze Sitztiefen-
version
Gesamtbreite 22" oder 24" Standardrader: SB + 18 cm
Mit Trommelbremse: SB + 19,5 cm
12“ oder 16" Rader: SB + 17 cm
Sitztiefen 42,5-50 cm 42,5-50 cm Standard CED: 42,5-50 cm 42,5-50 cm

CEDS: 37,5-45 cm

Sitzhéhen / Rader

24+7" = 46,5 oder 50 cm
Optional:

22+6" = 44 oder 47,5 cm
12/16”+7” = 46,5 cm

24+7“ = 46,5 oder 50 cm
Optional:
22+6" = 44 oder 47,5 cm

24+7" = 46,5 oder 50 cm
Optional:

22+6" = 44 oder 47,5 cm
12/16+7” = 46,5 cm

24+7“ = 46,5 oder 50 cm

Rickenhéhe 50 cm 50 cm Standard 50 cm Standard 50 cm
60 cm als Option 60 cm als Option

Optionelle Ruckenver- | Nein Ja Ja Nein

langerung

Sitzkantelung -5° bis +20°

Ruckenkantelung

92° bis +137°

90° bis +135°

92° bis +137°

Ruckeneinheit

Feste Rickeneinheit
(geschaumt), wartungsfreie
Pelotten integriert

Geschlossenes Velcro
Anpassbares Velcro als
Option

Anpassbares Velcro Vorbereitet fur Rucken-
Aluminium Rucken als

Option

schale
Aluminium Rucken und
Netti Kissen als Option.

Atmungsaktiver 3D als
Option

RUuckenkissen Integriert Netti Uno Back Standard Netti Uno Back Standard Standard ohne Kissen.
Viele Netti Kissenoptionen | Viele Netti Kissenoptionen | Viele Netti Kissenoptionen
und Ride® Java Back. und Ride® Java Back. und Ride® Java Back.

Armlehnen Abnehmbar Abnehmbar Abschwenkbar
(Ein-Hand-Bedienung) (Ein-Hand-Bedienung)

Sitzkissen Netti Uno Easy Care Standard. Netti Uno Standard. Standard ohne Kissen.

Viele Kissenoptionen - Netti und Ride® Designs. Viele Kissenoptionen - Viele Kissenoptionen -
Netti und Ride® Designs. Netti und Ride® Designs.
Bezug Hygienischer Easy Care. Hygienischer Easy Care. Atmungsaktiver 3D

Hygienischer Easy Care als Option

Schiebegriffe

Einfacher Bugel.
Winkelverstellbarer Blgel
als Option.

Hoéhenverstellbare Schiebe-
griffe Standard.
Schiebeblgel als Option.

Winkelverstellbarer
Schiebeblgel.
Schiebegriffe als Option.

Einfacher Bugel.
Winkelverstellbarer Bligel
als Option.

Ausziehstlcke vorne

Nein

Ja
(z.B. interessant bei Beckenverdrehungen)

Beinstutzen

Winkelregulierbare Standard - USL 32-68 cm
Universalbeinstltzen als Option

Winkelregulierbare Standard - USL 32-68 cm
Universal, dynamische oder Grandis Beinstttzen als

sche Geréte

Option.
Hemiplegie Armschale und Kissen moglich
Kopfstutze Standard ist Kopfstutze A
Viele Optionen verflugbar.
Dynamische Optionen Nein Ja
Komponente oder Komplett
Platform fur medizini- | Nein Sonderbau Ja

Kurz-Bescheibung

Einfacher Einsteiger im
Bereich Multifunktion, war-
tungs-/bedienfreundlich

- optimal fur die Geriatrie
und leichte Neuro-Falle

Mehrwert-Stuhl mit groBem
Zubehor-Programm, grofRe
SB-Flexibiliat fur Geriatrie
+ Einsteiger fur neurologi-
sche Krankheitsbilder

Wirtschaftlich interessantes
Sitzschalenuntergestell
(HMV-Nr.), stabile Basis fur
das Netti Dynamic System,
Individualversorgung.

Designfreundlicher Multi
mit vielen Optionen.
Basis fur das dynamische
Voll-System

12 // NETTI

Weiteres Zubehdér moglich, sehen Sie gerne unsere Bestellblatter mit allen

Optionen auf My-Netti.de. Gerne beraten wir Sie.




NETTI

Das Detail macht den Unterschied!

NETTI

Der Einsteiger

+  Der wirtschaftliche Komfortrollstuhl

+ Integriertes RlUckenkissen mit stabiler Seitenflhrung
* Hygienischer Easy Care Bezug

NETTI

Ein Plus an Individualitat

Zahlreiche Ruckenkissenvarianten mit bis zu 60 cm
Ruckenhohe

Anpassbare RlUckenbespannung als Option
5 Sitzbreiten mit einem Rahmen maoglich
(8 cm Sitzbreitenflexibilitat)

Ein-Hand-Armlehnen-System
Schiebegriffe hdheneinstellbar

Hygienischer Easy Care Bezug als Standard, atmungs-

aktiver 3D Bezug als Option

NETTI

Zahlreiche Zubehéroptionen

+ Rulckenlehne mit héhenverstellbarem Rickenkissen
fUr passgenaue Stabilisierung

+ Anpassbare Rickenbespannung als Standard

+ Hochklappbare Armlehne mit tiefenverstellbarem
Armlehnenpolster erlaubt dem Nutzer ndher am Tisch
zu sitzen

+  Einfach verstellbarer Schiebeblgel

+ Netti Dynamic Komplettsystem méglich

+  Netti Dynamic Komponente wahlbar

Fiir Sitzschalen

Far individuelle Sitzschalen und andere Sitz- und
Rlckensysteme

Kann auch mit Netti oder Ride® Designs Sitz- und
Rlckenkissen ausgestattet werden.

Netti Dynamic Komplettsystem maoglich
Netti Dynamic Komponente wahlbar

NETTI
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Wird mit dem hygienischen
Bezug Easy Care geliefert,
der leicht zu reinigen ist. Der
Stuhl eignet sich daher gut
far den Einsatz in Kranken-
h&usern und Einrichtungen, in
denen die Benutzer des Roll-
stuhls wechseln.

14 // NETTI

Beim Netti 4U CE kann die
Sitztiefe ohne Austausch von
Bauteilen einfach eingestellt
werden. Jeder Stuhl kann in
der Tiefe um ganze 7,5 cm
durch das einfache Verstellen
der RlUckenlehnenscharniere
eingestellt werden.

Das Ruckenkissen ist ergo-
nomisch geformt und die
eingebauten SeitenfUhrungen
geben dem Oberkérper Halt

Eine Ruckenwinkelverstellung
bis 45° und eine Sitzkante-
lung bis zu 20° geben viel
Spielraum fUr eine variierende
Sitzposition. FUr einen leich-
teren Transfer kann der Sitz
um 5° nach vorne gekantelt
werden.



=

40-50 cm

Sitzbreite

Sitztiefe

Ruckenhohe

»

46,5-50 cm

P

92°-137°

Ruckenwinkel

| Belastbarkeit ‘
| I

Q
/I
28-32 kg

Gewicht

Max. 135 kg
; -
“ A

18.50.02.7042
50.45.07.2016

| .
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PLUS

Mit einem Libertas Ricken kann der im Rollstuhl sitzende
Nutzer kleine Streckbewegungen des Oberkodrpers
durchfihren und somit seinem naturlichem Drang nach
Veranderung der Sitzposition selbststandig nachgehen.
Hierdurch wird die Tendenz, nach vorne aus dem Rollstuhl
zu rutschen, deutlich minimiert.

15°
FleX/'b//itgt
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35-50 cm

Sitzbreite

o)

$:37,5-45 cm
42,5-50 cm

Sitztiefe

50 cm
(60 cm)

Rickenhéhe

=

46,5-50 cm
Sitzhohe
8 cm Sitzbreiten-Flexibilitat ]
5 Sitzbreiten mit einem Rahmen, +/- 2 oder 4 cm in der Breite. Dies senkt Ihre Lagerkosten und
erhéht lhre Flexibilitat beim Kunden. “Einmal hin und Nutzer drin”. -5°-+20°
Sitzwinkel
90-135°

Rlckenwinkel

zaf

135 kg
Belastbarkeit
Ein-Hand-Armlehnen-System Hygienischer Easy Care Bezug
Die CE Plus Armlehne bietet maximale Stabili- Der Netti 4U CE Plus wird mit dem hygieni- Q
tat und eine héhere Benutzerfreudlichkeit. schen Bezug Easy Care geliefert, der leicht zu A\
Einfaches Anbringen und Abnehmen mit einer reinigen ist. Der Stuhl eignet sich daher gut fur 27,529 kg
Hand. den Einsatz in Krankenh&usern und Einrich- Gowicht
ewICl

tungen, in denen die Benutzer standig wech-
seln. Stoffbezlige fur ,,Zuhause” sind optional

erhaltlich. .ﬂﬂ
mE

Max. 135 kg

Crashtest

18.50.02.7056
50.45.07.2029

HMV & PHMV

Flexible Riickenlésung

Mit der festen Klettrickenlehne des Netti 4U CE Plus kdnnen Sie zwischen unserer groBen Auswahl
an Ruckenkissen wahlen. Eine richtig gute L6sung fur eine individuelle Anpassung an den
jeweiligen Benutzer. Anpassbare Rickenbespannung sowie RlUckenverldangerung sind auch eine
Option bei diesem Rollstuhl.

NETTI /17
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Mit dem ergonomischen win-
kelregulierbaren Schiebebtgel
kommt die Begleitperson nah
an den Korper des Benutzers.
Der Schiebebulgel ist schnell
und einfach in der Héhe ver-
stellbar und kann somit an
die GroBe der Begleitperson
angepasst werden.

18 // NETTI

Eine Sitztiefe von 37,5 cm

moglich fur kleine Personen.
Die Sitztiefe kann um 7,5 cm
ohne Veranderung von Kom-
ponenten eingestellt werden.

Durch ein Sitzbreitenkit kén-
nen die Sitzbreiten 35, 40, 43
und 45 cm um +1,2/2,4 cm
erweitert werden. Alle Sitz-
breiten kénnen mit Reduzie-
rungspolstern um -1,5/3 cm
reduziert werden.

Netti 4U CED kommt mit
anpassbarem 6-teiligem
Velcro-RUcken als Standard.



NETTI

35-60 cm
S 35-43 cm

Sitzbreite

o)

42,5-50 cm
S:37,5-45cm

Sitztiefe
Flexible Armlehne
Die Armlehne lasst sich bei Nichtgebrauch nach oben hinweg hinter das Rlckenkissen klappen. Die
Position des Armlehnenpolsters kann per Knopfdruck variiert werden, um die optimale Position zu H
erreichen - egal ob man im Stuhl oder am Tisch sitzt oder aufstehen mdchte. oo
(60 cm)

Ruckenhéhe

[}[.ji

46,5-50 cm
(44)
Sitzhohe
-5° - +20°
Sitzwinkel
Auch komplett Dynamisch Universal-Transportkorb FuBkasten fiir unruhige @1\
Mit dem Netti Dynamic System wird Erméglicht einen flexiblen Einsatz Benutzer 90°-135°
der Netti 4U CED der ideale Roll- von verschiedenen medizinischen Empfohlen fir unruhige . i
stuhl fur Nutzer mit Bewegungs- Geraten oder anderen Transport- Benutzer. Schaumge- Ruckenwinke!
stoérungen. Der Rollstuhl passt sich gltern. polstert mit Uberzug aus
dem Nutzer an und ist wahrend kraftigem Skai, das leicht @)
einer Spastik oder Kontraktion zu reinigen ist. Durch Ver- @/
einer geringeren Druckbelastung wendung von SchlieBbra- S:130 kg
ausgesetzt. ckets lasst sich der FuB- 0
Kopfstutze, Ricken, Sitzeinheit kasten leichter anbringen Belastbarkeit
und FuBstltzen passen sich an und bzw. abnehmen.
absorbieren die Ausdehnungsbe- )
wegungen. /I
30-32 kg
Gewicht
2
S:qlil’fc;(kg
136 kg
Crashtest
I
. . - - . - . . - . 18.50.02.7044
Ausziehstiicke fiir Beinldangenaus- Feste Riickeneinheit Verfiigbar in XL 5045072019
gleich Fur Benutzer, die eine festere Um auch grossen Men- :
Empfohlen flur HUftasymmetrien RUckenstltze bendtigen, ist ein schen einen auBergewdhn- LMY & PHMY
oder Beckenrotationen. Bis zu 10 cm Aluminium RUlcken in RUckenhéhe lichen Komfort zu bieten,
nach vorne einstellbar. 50 cm oder 60 cm verflugbar. ist der Netti 4U CED XL in
den Sitzbreiten 55 und 60
cm verflgbar. Durch das @é

geringe Gewicht und die
Kompaktheit lasst sich der
Rollstuhl leicht schieben
bzw. antreiben.

NETTI // 19
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NETTI

Das Design der Ruckenlehne erlaubt viele Losungen
- Sitzschalen sowie Netti und Ride® Designs Kissen.

Viele Moéglichkeiten der Sitzeinheit

Der Netti 4U Base wurde konzipiert, um individuelle und spezifische Sitz- und Rlickensysteme zu verwenden und so
eine optimale Versorgung des Nutzers zu garantieren. Neben maBgefertigten Sitzschalen kann natlrlich auch mit den

bewahrten Netti Sitz- und RUckenkissen versorgt werden. Eine innovative und individuelle Méglichkeit der Versor-

gung stellt die Verwendung von Ride® Sitzkissen und Rlckensystemen dar. FUr héchste Anforderungen an das Sitzen

und Positionieren kann ein Ride® Custom 2 Cushion und ein Ride® Custom Back individuell angepasst werden.

Flexible Armlehnen Fiir Sitzschalen vorbereitet

Die Armlehne lasst sich hinter das Runde Rickenrohre mit Standard-
Ruckenkissen klappen. Die Posi- durchmesser sichern, dass jede
tion des Armlehnenpolsters kann Art von kundenspezifischem Sitz-
per Knopfdruck vor und zurtck system unterstltzt werden kann.

geschoben werden, um fur den
Nutzer die beste Armsituation zu
erreichen - egal ob man im Stuhl
sitzt, am Tisch sitzt oder aus dem
Rollstuhl aufstehen mochte.

Auch komplett Dynamisch

Mit dem Netti Dynamic System
wird der Netti 4U Base der ideale
Rollstuhl fUr Nutzer mit Ausdeh-
nungsbewegungen. Der Rollstuhl
passt sich dem Nutzer an und ist
wdahrend einer Spastik oder Kon-
traktion einer geringeren Druck-
belastung ausgesetzt.
Kopfstltze, Ricken, Sitzeinheit
und FuBstUtzen passen sich an
und absorbieren die Ausdeh-
nungsbewegungen.

NETTI
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» Netti i Family

COMFORT

NETTI

Basis flr individuelle Lésungen

Siehe Seite 26

NETTI

Elektrosteuerung fir alle Funktionen

Siehe Seite 28

NETTI

FUr spezielle L6sungen
- extra belastbar

Siehe Seite 30

NETTI

Extra schwer belastbar

Siehe Seite 32

NETTI
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HMV-Nr.

18.50.02.7038

Keine HMV-Nr. (Sonderbau)

Sitzbreiten

35, 38, 40, 43, 45, 50 cm

35, 38, 40, 43, 45, 50, 55,
60 cm

35, 38, 40, 43, 45, 50, 55,
60 cm

50, 55, 60 cm und
65, 70, 75 cm

Sitzbreitenflexibilitat

Erweiterungskit fir SB 35-45 cm: 1,2 cm / Seite.
Reduktion durch Seitenpolster je Seite 2,5 cm

Erweiterungskit fur SB
35-45 cm: 1,2 cm / Seite.

Reduktion durch
Seitenpolster je Seite 2,5

Bis 57,5 cm moglich

Reduktion durch cm
Seitenpolster je Seite 2,5
cm
Max. Belastung 145 kg ‘ 145 kg / 160 kg 160 kg 200 kg
Gesamtbreite SB +22 cm SB +22 cm SB +24 cm
Bei 12/16“ SB +19 cm Bei 12/16“ SB +19 cm Bei 12“ SB +21 cm
Sitztiefen 40-50 cm 40-50 cm 40-50 cm

Sitzhdéhen / Rader

24+7” = 46 oder 49 cm

Moéglichkeiten mit optionalen Rédern: 40,5 bis 51,5 cm

24+8” = 475 cm
12+8” = 48,5 cm

Ruckenhoéhe

Standard: 50 cm

Option:

60 cm

Sitzkantelung

-9° bis +16°

Doppelte Gaszylinder
-9° bis +16°
Option: -10° bis +35°

Doppelte Gaszylinder
-9° bis +16°

Ruckenkantelung

86° bis 133°

Doppelte Gaszylinder
86° bis 133°

Ruckeneinheit

Anpassbares Velcro (feste Ruckeneinheit mdglich)

Verschiedene Rucken-
kissen

Standard: Netti Smart

Option: Netti Stabil, Super Stabil, Kyphotic, Ride® Java Back

Standard: Netti Stabil
Option:
Netti Super Stabil

Standard Sitzkissen

Netti Uno Seat
Option: Netti Sit und Ride®
Designs Kissen

Netti Uno Seat bis SB 50 cm - Option: Netti Sit
Netti Sit fur SB 55 und 60 cm
Ride® Designs Kissen als Option bis SB 50 cm

Netti Sit Standard
VB Venti bzw. Royal als
Option.

Sitzplatte

Gleitsitz

Verstarkte Sitzplatte

Bezug

3D atmungsakt

iver Stoffbezug

Hygienischer Easy Care als Option bis SB 60 cm

Schiebegriffe

Hoéhenverstellba
Winkelverstellbar:

re Schiebegriffe
er Bugel moglich

Ausziehstlcke vorne

Ja (z. B.interessant bei Beckenverdrehungen)

BeinstUtzen

Standard: Winkelregulierbare Beinstltzen
Option: Grandis Positionierungsbeinstttzen,
Universal oder dynamische Beinstutzen,
Amputionsbeinstttzen, FuBbrett, FuBkasten.

Standard: Grandis Positio-
nierungsbeinstltzen
Option: Winkelregu-
lierbare, Universal oder
dynamische Beinstutzen,
Amputionsbeinstttzen,
FuBbrett, FuBkasten.

Standard: Grandis Positio-
nierungsbeinstltzen mit
FuBbrett

Optionen bis SB 60 cm:
FuBbrett, dynamische
BeinstUtzen, FuBkasten.

Hemiplegie

Armschale und

Kissen moglich

Kopfstltze

Standard: Ohne

Optionen: Netti Kopfstitzen A-F und Savant KopfstlUtzen

Elektrische Verstellung

Upgrade moglich

Sitzkantelung, Rickenkan-
telung & Beinstutzen.
Auch einzeln méglich

Upgrade moglich

Dynamische Optionen

Ja, Beinstutzen, Rucken, Kopfstltze
(Sonderbau-Lésungen)

Ja, einzelne und
Netti Dynamic System:
Sitzeinheit, Rucken, Bein-
stitzen, Kopfstutze (Son-
derbau-L6sungen)

Ja, bis SB 60 cm
BeinstUtzen und
Kopfstutze
(Sonderbau-L6sungen)

Plattform fUr med.
Gerate

Nein

Ja, fur Absaugg

erat, Sauerstoffflasche, Beatmungsgerat u.a.

Kurz-Beschreibung

Netti Ill mit HMV-Nr. fur
neurologische Krank-
heitsbilder, div. Upgrades
moglich, gute Basis fur
progressiven Krankheits-
verlauf.

Netti Il EL - optimaler
Multi far mehr Selbstan-
digkeit durch elektrische
Verstellungen.

Deutlich robuster Multi mit
umfangreichen Individuali-
serungsmoglichkeiten z. B.
Universalgeratehalter.

Mehr Belastung mog-

lich und mehr Stabilitat,
umfangreiche Verstarkun-
gen inklusive und weitere
maoglich. Gesundes Sitzen
auch fur XXL-Nutzer.
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Weiteres Zubehdr moglich, sehen Sie gerne unsere Bestellblatter mit allen
Optionen auf My-Netti.de. Gerne beraten wir Sie.




NETTI

Individuelle Anforderungen
brauchen individuelle Lésungen!

NETTI NETTI

Basis fiir individuelle L6sungen Elektrosteuerung fiir alle Funktionen
Gleitsitz + Elektrische BeinstlUtze
Variable Sitzhéhen durch groBe Auswahl an Antriebs- + Elektrische Sitzwinkelverstellung
und Lenkradern +  Elektrische Rickenlehnenverstellung
Zahlreiche Rickenkissenvarianten mit bis zu 60 cm
Rickenhohe

Sitzbreitenflexibilitdt moglich

Dynamische Einzelkomponenten wahlbar

GroBes Zubehodérprogramm mit unzahligen Lésungen
Geringes Gewicht, daher leicht fahrbarer Kom-
fort-Rollstuhl

SB 50-60 cm

NETTI

Fiir spezielle L6sungen - extra belastbar Extra schwer belastbar
Belastbar bis 160 kg + Belastbar bis 200 kg
Flr spezielle L6sungen wie: +  Sitzbreiten bis 75 cm

Sauerstoffgerate

Sitzwinkel bis 45° moglich
Nutzer mit langen Beinen - Sitztiefe bis zu 57,5 cm
Nutzer mit Bewegungsstérungen

NETTI
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35-50 cm

Sitzbreite

0}

40-50 cm
Sitztiefe
50 cm

(60 cm)

Rickenhéhe

46+49 cm
(40,5-51,5)

Sitzhéhe

o}

-9°-+16°

Sitzwinkel

86°-133°

Rickenwinkel

Zaf

145 kg

Belastbarkeit

o  §
1\ U ¢ s
29,7-32,8 kg s |
Gewicht i ’

anld

Max. 136 kg

Crashtest

18.50.02.7038
50.45.07.2009

HMV & PHMV
Dynamischer Riicken und dynamische Beinstiitzen
Mit den dynamischen Komponenten wird der Netti Ill der ideale Rollstuhl fir unruhige
@l Nutzer. RlUcken, Kopfstlitze und FuBstlitzen kénnen dynamisch sein. Der Stuhl absor-
biert somit die Ausdehnungsbewegungen. Der Netti Il HD ist zusatzlich mit dynami-
scher Sitzplatte verfugbar.

26 // NETTI
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Benutzeranpassung
Der Netti lll bietet das meiste Zubehor auf dem Markt. Dank seiner
flexiblen Konstruktion kann er so konfiguriert werden, dass er sich

an die besonderen BedUrfnisse des Benutzers anpasst.

13

Feste Riickeneinheit Aluminium
Flr Benutzer, die eine festere
RuckenstUtze bendtigen ist ein Alu-
minium Rucken in Rickenhoéhe 50
cm oder 60 cm verflgbar.

Einhandbremse

Flr Benutzer, die nur einseitig die
Bremse benutzen kénnen, bieten
wir eine Trommelbremse mit Brems-
zug an, die Uber die Benutzer-
bremse bedient wird. Auf Anfrage
bieten wir eine mechanische Zen-
tralbremse an.

» Netti customized

COMFORT

Gleitsitz oder Komfortplatte

Der Gleitsitz kann als Hilfsmittel fur
einen einfachen Transfer und die
Positionierung des Benutzers emp-
fohlen werden. Die Sitzplatte lasst
sich herausziehen und einschieben,
wahrend der Benutzer im Stuhl sitzt.
Dies gewahrleistet, dass der Benut-
zer im Stuhl ganz hinten sitzt.

Die Komfort-Sitzplatte unterstitzt
die druckentlastende Wirkung des
Sitzkissens und lasst das Becken
tiefer einsinken. Dadurch wird die
Sitzposition stabilisiert und einer
Tendenz zum nach vorne rutschen

vorgebeugt.

Gepolsterter Fusskasten

Empfohlen flr unruhige Benutzer.
Schaumgepolstert mit Uberzug aus
kraftigem Skai, das leicht zu reinigen
ist. Durch Verwendung von Schlie3-
brackets lasst sich der FuBkasten
leichter anbringen bzw. abnehmen.

Sonderbau fiir Individualisierung
Aufgrund seiner flexiblen Konstruk-
tion ermdéglicht der Netti Il individu-
elle Sonderanpassungen. Der Netti Ill
dient oft als Basis flr die Sonderan-
passung flr Benutzer mit speziellen
Anforderungen.

Variable Sitzhéhen

Durch eine groBe Auswahl an
Antriebs- und Lenkradern kann die
Sitzhdhe dem Nutzer angepasst wer-
den. Eine Sitzhéhe von 40,5 cm bis
51,5 cm ist moglich.

NETTI
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40-50 cm

5
£
¥

Gewicht

Max. 136 kg

Crashtest

Sonderbau
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]{%}i

35-60 cm

Sitzbreite

o)

40-50 cm
(575 cm)

Sitztiefe

50 cm

(60 cm)

Ruckenhéhe

}[.]i

46+49 cm
(40,5-51,5)

Sitzhéhe

o}

-9°-+16°

Sitzwinkel

=
86°-133°

Ruckenwinkel

Q
&f
160 kg

Belastbarkeit

Q
/IN\
ca. 36 kg

Gewicht

aald

Max. 160 kg

Crashtest

Sonderbau

o)
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Sitzbreiten von 35 bis 60 cm - kann in den Sitzbreiten 35-45 cm mit 1,2 cm je
Seite erweitert werden

Max. Belastung 160 kg

Dobbelte Gasdruckfeder fUr Sitzkantelung sorgt flr zusatzliche Stabilitat
Hochwertiges Rlckenkissen als Standard. Netti Smart fur Nutzer mit héhe-
rem Bedarf an Komfort. Ergonomisch geformte, genau platzierte Lumbal-
Unterstitzung und 12 cm SeitenfUhrung fUr erhdhte Stabilitat im Oberkdrper.
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Zuverldssige und robuste Grandis Beinstiitzen 45° Sitzkantelung

Netti Grandis Positionierungsbeinstltze ist Standard - fir  FUr Nutzer, die besonders haufig ihre Sitzposition dndern
ein komplexes, individuelles Versorgungskonzept. Redu- und fur eine maximale Druckentlastung sorgen mussen,
ziert den Druck auf die Sitzbeinhdcker und verringert die kénnen wir den Netti Il HD mit 45° Sitzkantelung - d. h.
Scherkrafte. 10° vor und 35° nach hinten - anbieten.

-
- -
Fiir Nutzer mit Bedarf an langer Sitztiefe bzw. hohem Sitzkantelung und Riickenlehne von Benutzer
Riicken einstellbar
FUr Nutzer mit einem Bedarf an einer langeren Sitztiefe, Ausldsehebel der Sitzkantelung und RlUckenkantelung
kann eine Sitztiefe bis zu 57,5 cm hinzugewahlt werden. kdédnnen auf der Armlehne montiert werden.

Somit kann auch hier das richtige Positionieren gesichert
werden. Die Standard RUckenverlangerung kann auch
bis zu Rickenhdhe 70 cm eingestellt werden - wird das
langere RlUckenkissen dann dementsprechend nach oben
justiert, ist auch hier eine volle Unterstitzung erreicht.

Dynamische Komponente oder Volldynamisch Universalgeratehalter fiir Sauerstoffgerate u.a.

Mit dem Netti Dynamic System wird der Netti Ill HD der FUr den Einsatz von Sauerstoff- oder Absauggeréaten u.
ideale Rollstuhl far Nutzer mit Bewegungsstérungen. Der a. Eine flexible L&6sung mit verstellbarem Haltesystem zur
Rollstuhl passt sich dem Nutzer an. Kopfstutze, Rucken, stabilen Befestigung von medizinischen Geraten. Kompa-
Sitzeinheit und FuBstltzen passen sich an und absorbie- tibel mit einer Vielzahl von Geraten.

ren die Ausdehnungsbewegungen.
NETTI /31
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=

50-75 cm

Sitzbreite

o}

40-50 cm

Sitztiefe

50 cm
(60 cm)

Rlckenhéhe

][.]{-\

48,5-51,5 cm

Sitzhéhe

-9°-+16°

Sitzwinkel

=
86°-133°

Rickenwinkel

Q
Zaf
200 kg

Belastbarkeit

Q
d

ca. 36,2 kg

Gewicht

Sonderbau

5

SB 50-60 cm

32 // NETTI

Verstarkte Antriebsrader

Verstarkte Lenkrader

Doppelter Gaszylinder fur den Sitzwinkel-
mechanismus erhéht die Stabilitat des Rollstuhls
Doppelter Gaszylinder fur den Rickenwinkel-
mechanismus erhéht die Stabilitat des Rollstuhls
Verstarkte Rickenlehnenscharniere

Verstarkte Armlehnenhalterungen

Kopfstltzenstabilisator

Kleiderschutz aus Aluminium

Verstarkte Ausziehstlcke fur die Einstellung der
vorderen Sitztiefe

Komplett verstarkte Sitzplatte

Verstarkter Rahmen flr Stabilitat

Breite Armlehnenpolster (420x80 mm)
Zuverlassige und robuste Grandis Beinstltzen



Kopfstiitzenstabilisierung Standard
Ideal bei besonderer Belastung der
Kopfstltze. Ermoglicht die sichere
Befestigung der Kopfstltze an den
RuUckenlehnenrohren, um ein Drehen
zu verhindern.

Doppelte Zylinderausstattung

Standard

Flr mehr Stabilitat und einfache
Handhabung sind zwei Zylinder far

sowohl Sitz- und Ruckenkantelung
eingebaut.

Universalgeratehalter fiir Sauer-
stoffgerdte u.a.

Flr den Einsatz von Sauerstoff- oder
Absauggeraten u.a. Eine flexible
L&ésung mit verstellbarem Haltesys-
tem zur stabilen Befestigung von
medizinischen Geraten. Kompatibel
mit einer Vielzahl von Geraten.

Zusatzliche Stabilitat

Das Netti Stabil Rickenkissen bietet
dem Oberkodrper zusatzliche Stabili-
tat. 17 cm SeitenflUhrung fur mehr
Stabilitat. Gute Kombinationsmég-
lichkeiten mit der lateralen Unter-
stltzung Stabil.

Dynamische Beinstiitze und Kopfstiitze

BeinstlUtzen und Kopfstltze kdnnen dynamisch sein. Der Stuhl absorbiert
somit die Ausdehnungsbewegungen.

Zuverlassige und robuste Grandis
Beinstiitzen

Netti Grandis Positionierungsbein-
stUtze ist Standard - fUr ein kom-
plexes, individuelles Versorgungs-
konzept. Reduziert den Druck auf
die Sitzbeinhdcker und verringert die
Scherkrafte.

SB 50-60 cm

FuBbrett

Verriegelbares FuBbrett als Standard
ab SB 65 cm. Fir Sitzbreite 50-60
als Option méglich.

O
I

Hohe Belastbarkeit
Max 200 kg.

NETTI
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» Netti Mobile Family

COMFORT

NETTI MOBILE

Grundmodell in der Netti Mobile Familie.
Ein innovativer multifunktioneller Elektrorollstuhl mit den
erstklassigen Netti Sitz- und Rlckenkissen.

Siehe Seite 36

NETTI MOBILE INTUITIVE

Intuitive Begleitsteuerung ohne Joystick und mit automatischer
Geschwindigkeitsanpassung.

Siehe Seite 38

NETTI DYNAMIC MOBILE

FUr Nutzer mit Bewegungsstérungen.

Siehe Seite 39
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40-50 cm

Sitzbreite

40-50 cm

Sitztiefe

H

50 cm
(60 cm)

Rickenhéhe

-}[.]{-

50 cm

Sitzhéhe

M: 4°, 8°, 12°

E:-9 - +16°

Sitzwinkel

=
88°-13°

Ruckenwinkel

Q
Zaf
140 kg

Belastbarkeit

Q
d

94 kg
Gewicht
. .
'——'
6 km
Max. 136 kg 10 km)
Crashtest Max Geschwindigkeit
18.50.04.0144 M
25 km
HMV Maximale
Fahrstrecke
Motoren
2x320 Watt
$ Batterien
2x50 Ah
Leistung
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NETTI MOBILE

Elektrorollstunhl mit den
erstklassigen Netti Sitz-

und RUckenkissen

* Die Netti Sitz- und Ruckenkissen sind ideal fur
Nutzer, welche lange im Rollstuhl sitzen.

e Fdr Innen und Aussenbereich.

* Alle Netti RollstUhle verfigen Uber optimale
Lésungen wie z.B. eine ergonomische Ricken-

konstruktion

¢ Sitzneigung, RUckenlehnen-Verstellung und
FuBstUtzen optional elektrisch verstellbar
¢ Kompakt und héchst mandvrierfahig

* Einfach zu bedienen

Mit oder ohne elektriske
Verstellfunktionen

M: Manuelle Verstellmoglichkeit
Fest einstellbare Sitzkantelung 4°, 8°, 12°, Rlicken-

verstellung

lehnenverstellung mittels Gasdruckzylinder vom
Nutzer selbst einzustellen

E1: Elektrische Sitzkantelung

E2: Elektrische Sitz- und Rickenverstellung

E4: Elektrische Sitz-, RUcken- und Beinstltzen-

Robust und mit vielen Einstellungs-
maoglichkeiten

Netti Mobile bietet ergonomische
Lésungen an, die Sie von unseren
anderen Komfortrollstihlen kennen,
u. a. anatomische Rlckenlehnen- und
BeinstlUtzenscharniere sowie Auszieh-
stlcke.

Flexible Armlehne

Die Armlehne lasst sich bei Nichtge-
brauch nach oben hinweg hinter das
Ruckenkissen klappen.

Guter Halt fiir den Oberkorper

Die Klettrickenlehne verstéarkt die
Unterstitzung des Oberkérpers
durch das Rickenkissen. Bei der
Anpassung des Stuhls an den Benut-
zer wird die Ruckenlehnenform mit
sechs Verschllssen so eingestellt,
dass Lendenkurve und Ruckenkrim-
mung des Benutzers bestmoglich
unterstltzt werden. Die stufenlose
Einstellung der RlUckenkissenhdhe
erleichtert die optimale, individuelle
Anpassung.

Individuelle Anpassung

Wie mit allen Produkten der Netti
Familie, ist auch der Netti Mobile
extrem anpassbar an den individu-
ellen Bedarf des Nutzers. Dies ist
besonders wichtig bei Nutzern mit
eingeschrankter Mobilitat und kogni-
tive Herausforderungen.

Monopad

Als weitere Losung in der spezifi-
schen Versorgung der unteren Ext-
remitaten bieten wir als Sonderbau
ein Monopad mit Alu-FuBplatte oder
gepolsterter FuBplatte an. Dieses ist
sehr stabil und hélt extremen Kraft-
einwirkungen stand.

Universalgeratehalter fiir Sauer-
stoffgerdte u.a.

Die universelle und flexible Lésung
far Ihr Mehr an Mobilitat und zum
sicheren Transport von z.B. Beat-
mungsgeraten, Sauerstoffflaschen,
Erndhrungspumpen und vielem
mehr. Siehe auch Seite 78.
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Schieben Sie den Stuhl mit wenig Kraft in die von Ihnen
gewlinschte Richtung und zwar so, als ob Sie einen manu-
ellen Rollstuhl schieben wlrden. Der Netti Mobile Intui-
tive fahrt muhelos und mit der von Ihnen eingestellten
Geschwindigkeit in jede Richtung: Vorwarts, RUckwarts,
Seitwarts. Zum Stoppen des Rollstuhles nehmen Sie ein-
fach lhre Hdnde vom gelben Ausldésehebel.

38 // NETTI

Der Netti Mobile Intuitive verfugt Uber die gleichen kraft-
vollen Motoren und Rader wie alle anderen Elektroroll-
stihle der Netti Mobile Familie. Das bedeutet flr Sie, dass
der Stuhl sowohl in der Wohnung als auch im AuBenge-
lande Anwendung finden kann. Dies kdnnen nur wenige
Begleitsteuerungen!



NETTI DYNAMIC MOBILE

Der erste Elektrorollstuhl
mit dynamischen Sitzelementen

Die beim Mobile verwendeten dynamischen Komponenten sind patentiert und passen sich
den dystonischen Bewegungsausschldgen des Nutzers automatisch an. Hierbei wird die
durch den erhdhten Spasmus erzeugte Energie vom dynamischen Sitzsystem absorbiert und
der Betroffene wird nach Nachlassen der Muskelspannung wieder in seine vorherige, gut
angepasste Sitzposition zurlckgefuhrt.

DYNAMIC

FUR NUTZER MIT BEWEGUNGSSTORUNGEN DYNAMISCHE BEWEGUNGSAUSSCHLAGE:

* Beine und FUBe

* Becken und Hufte
* Rulcken

« Kopf

Der Netti Dynamic Mobile ist speziell fur die Bedurfnisse
von Nutzern entwickelt worden, die mit den Folgen einer
Beeintrachtigung aus dem dystonischen Formenkreis, wie
z.B. athetotische Ausschlagbewegungen der Extremitaten,
stark erndéhte Muskelspannung (Spastizitat) oder Zerebral-
parese konfrontiert sind.
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» Netti Dynamic Family

COMFORT

NETTI

Geeignet fur Sitzschalen und andere Lésungen im Sonderbau

NETTI

Kompakter Multifunktionsrollstuhl

NETTI

Multifunktionsrollstuhl mit groBer Vielfalt an Zubehér

NETTI

Der erste Elektrorollstuhl mit dynamischen Sitzelementen

NETTI

Dynamische Lésung fur Kinder

NETTI

/] 4
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Patentierte
Lésungen

Mit einem herkdmmlichen Rollstuhl ist es oft
schwierig Uber gewisse Zeitraume, Nutzern mit
Spastiken und anderen Ausdehnungsbewegun-
gen eine gute Sitzpositon zu gewahrleisten. Hier
besteht das Risiko, dass der Kérper durch die
Spasmen aus dem Rollstuhl gedrickt wird, was
eine schlechte Sitzposition und eine hohe Druck-
belastung auf den Nutzer verursacht.

Das Netti Dynamic System ist eine hochentwi-
ckelte und patentierte Bewegungshilfe fur Nutzer,
die z.B. von einer Zerebralparese oder Dystonie
betroffen sind. Die zum Teil sehr starken Spasmen
und Kontraktionen wirken auf den Muskel-Kno-
chen Apparat ein und fUhren mitunter zu Gelenk-
dislokationen, die die adaquate Nutzung des
Rollstuhles erschweren und einer stabilen Sitz-
position zuwiderlaufen. Darlber hinaus muss der
betroffene Nutzer sehr haufig durch Pflegekrafte
und Angehorige wieder in eine korrekte Sitzposi-
tion gebracht werden.

Weiterhin wirken sich die im Rahmen der Bewe-
gungsausdehnung auftretende Krafte auf die
gesamte Rollstuhlkonstruktion aus und fUhren zu
einer starken Beanspruchung des Rollstuhles.

Das Wesen des Netti Dynamic Systems ist, dass
die Bewegungsausschlage unmittelbar aufgenom-
men (absorbiert) werden, d.h. dass das Sitz- und
Ruckensystem sowie die BeinstlUtzen die unwill-

42 // NETTI

Modulares
System

Dokumentierter
Effekt

kurliche Aktivitat des Nutzers in der Bewegung
begleitet. Dies hat zur Folge, dass wahrend der
Ausdehnungsphase eine erhdohte Muskelspannung
reduziert werden kann und sich im Laufe der Zeit
ein vermindertes Aufkommen von Spasmen ein-
stellen kann.

Der Rollstuhl ist somit als dynamisch zu bezeich-
nen, da er den Bewegungen des Ober- sowie
Unterkérpers folgt.

Die von uns durchgeflUihrten Tests haben ergeben,
dass sich die Reduzierung der Haufigkeit der
Sitzkorrektur entspannend auf die Sitzposition
auswirkt und die Teilhabe am taglichen Leben mit
Familie und Freunden geférdert wird.

Mit dem patentierten Netti Dynamic System wird
der Nutzer nach den Spasmen in seine urspring-
liche und komfortable Sitzposition zurtickge-
bracht.

(e
ie j'_\ O
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Die dynamischen Komponenten

Das Zusammenspiel von Beinstltze, Rlcken- und Sitzeinheit sowie Kopfstltze sichert ein gutes Sitzgefuhl. Hat
der Nutzer Ausdehnungsbewegungen mit den Beinen, wirkt sich dies ebenso auf den Winkel der HUfte aus.
Aus diesem Grund ist es wichtig, dass sich auch die Sitzplatte der Bewegung anpasst.

Das Wesen des Netti Dynamic Systems ist, dass die Bewegungsausschldage unmittelbar aufgenommen (absor-
biert) werden, d.h. dass das Sitz- und Rlckensystem sowie die Beinstltzen die unwillklrliche Aktivitat des
Nutzers in der Bewegung begleitet. Dies hat zur Folge, dass wahrend der Ausdehnungsphase eine erhdhte

Muskelspannung reduziert werden kann und sich im Laufe der Zeit ein vermindertes Aufkommen von Spasmen

einstellen kann.

Dynamischer Riicken Dynamische Kopfstiitze Dynamische Sitzplatte

Der Rlcken passt sich kleineren Die Kopfstltze passt sich den Kopf- Die Sitzplatte passt sich der Bewe-
sowie extremen Rumpfausdehnungs- bewegungen des Nutzers an und gungsausdehnung im Huftgelenk an.
bewegungen bis hin zur kompletten dampft diese gleichzeitig durch Ein nach vorne Rutschen des Nut-
Schraglage der RUckeneinheit an. Gasdruckfedern ab, wahrend die zers wird somit verhindert und einer
Die auftretenden Krafte werden vom urspringliche Einstellung der Héhen- negativen Sitzposition wird aktiv
Rollstuhl aktiv aufgenommen (absor- und Tiefenposition der Kopfstltze entgegengewirkt.

biert). beibehalten wird. Es gibt dem Benut-

zer die beste Grundlage, sich am
gesellschaftlichen Leben zu beteili-
gen. Es reduziert auch die Belastung
von Kopf und Hals des Benutzers.

Dynamische Beinstiitzen
Die dynamischen Beinstltzen sind von groBer Bedeutung, damit der Nutzer eine korrekte Sitzhaltung Uber eine lange
Dauer einnehmen kann. Flexibel sowohl im Kniewinkel, in der Lange als auch in der FuBstellung.

NETTI // 43



Vorteile eines
dynamischen Rollstuhls

e Jederzeit gute Sitzposition und Druckver-
teilung, da der Nutzer nach den Spasmen
automatisch in seine Ursprungsposition
zurlckgefuhrt wird.

Ein vermindertes nach vorne Rutschen
Weniger Bedarf an Repositionierung

Langfristiger Erhalt der optimalen Sitz-
position durch Mitbewegung der
dynamischen Rollstuhlkomponenten

Verbesserung der allgemeinen
Funktionalitat (bspw. Kopfposition)

Langfristige Abnahme der Intensitat und
Frequenz auftretender Bewegungs-
stérungen

Tonusregulierende Wirkung durch das
Mitbewegen der dynamischen Rollstuhl-
komponenten




NETTI DYNAMIC SYSTEM

NETTI DYNAMIC BEASE NETTI DYNAMIC CED
Geeignet fur Sitzschalen und andere Lésungen im Son- Kompakter Multifunktionsrollstuhl
derbau

NETTI DYNAMIC Il HD NETTI DYNAMIC MOBILE

Multifunktionsrollstuhl mit groBer Vielfalt an Zubehor Der erste Elektrorollstuhl mit dynamischen Sitzelemen-
ten.

WNettin  deNettiswceo

W]C\OIMeFtOtRi [l HD W!\OIMeFtOEIT 4U Base

nug}g nxHo M Netti Mobile
NETTI DYNAMIC S DYNAMIC ELEMENTS

In Abh&ngigkeit der individuellen Symptomatik des
jeweiligen Nutzers und der konkreten Zielsetzung in
der Versorgung kénnen die dynamischen Komponenten
auch einzeln verwendet werden.

Dynamische Losung fur Kinder.
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» Netti «ias Family

COMFORT

NETTI

Multifunktionsrollstuhl far Kinder.

Siehe Seite 48

NETTI

Dynamischer Multifunktionsrollstuhl
far Kinder mit Bewegungsstérungen.

Siehe Seite 50

Netti ist Mitglied von rehaKIND.
. Als internationaler Verein setzt sich rehaKIND

KINDﬁ) fur die speziellen Bedirfnisse von Kindern und
re d Jugendlichen mit Handicap ein.

NETTI // 47



NETTI

Netti Mini wird serienméaBig Die Verstellung des Sitz- und Die Armlehne ist hbhenver- Ein negativer Sturz von 4°
mit einer Trommelbremse flr Ruckenwinkels erméglicht stellbar und kann komplett verbessert die Steuerung.
die Begleitperson eine Veranderung der Sitz- abgenommen werden.

geliefert. position und bietet eine

Druckentlastung wahrend
Aktivitat, Ruhe und Transfer.
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25,30, 35 cm

Sitzbreite

o)

25-32,5cm
(35 cm)

Sitztiefe

40 cm

Ruckenhéhe

44 cm
(47 cm)

Sitzhéhe

o}

-30-+35°

Sitzkantelung

90°-125°

Ruckenwinkel

Q
&/
75 kg

Max. Belastung

aald

75 kg

Crashtest

Beantragt
18.99.02.xxxx

HMV
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Gesundes Sitzen
fUr Kinder mit Bewegungsstdrungen

Die Lésung im Bereich Kinderversorgung flur komplexe Bewegungsmuster.
Ansprechendes Design gepaart mit hoher Funktionalitat.

5 Dynamische Funktionen

« Hufte

¢ Rilcken

¢ Beinlange
¢«  Kniewinkel
FuBwinkel

(1RSI
l 4

(il

Rolistuhl mit auf Tour

Wir bieten Sonderzubehoér wie z.B. Netti Nature
Buggy Rad und Verdeck zum Schutz gegen Wind,
Regen oder Eindrlicke an, um die Einsatzbereiche
des Rollstuhls zu erweitern und dem Nutzer bzw.
den Angehodrigen eine groBRtmogliche Teilhabe am
gesellschaftlichen Leben zu erméglichen.




NETTI

Easy Brake

Kombinierte Zentralbremse, die mit dem FuB oder
mit der Hand bedient werden kann.

Hoheneinstellbarer Schiebebiigel

Durch Bedienung vom Klemmhebel leicht in der
Hohe einstellbar.

Flexible Sitzplatte

Der Stuhl kann um 10 cm in der Tiefe verstellt wer-
den (von 25 auf 35 cm ohne weitere Ersatzteile),
dadurch ist auch dem wachsenden Kind ein guter
Sitzkomfort gesichert.

Seitenpelotten fiir Stabilitat
Hoéhen- und tiefeneinstellbar

Ablesbare Sitzkantelung

Manuelle Sitzkantelung flr eine Variation der Sitz-
position

Einfach zusammenzufalten

Das Umlegen der RlUckenlehne zum leichteren
Transport ist einfach méglich.

NETTI
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Anpassung des Rollstuhls
an den Nutzer
- nicht umgekehrt

Wir haben jahrelange Erfahrung mit individuellen Lésungen.
In den Fallen, wo unsere Standardprodukte und Zubehor nicht
den Bedurfnissen des Benutzers genligen, kann unser Team
aus erfahrenen Technikern und Ergotherapeuten den Stuhl
oder das Zubehor individuell anpassen.




» Netti customized

COMFORT

INDIVIDUELLER SONDERBAU

Individuell angefertigte Stihle und Zubehbr.

Siehe Seite 54

NETTI BED

Far Nutzer die liegend mobilisiert werden.

Siehe Seite 56

_ NETTI Il EL
180° RUCKENLEHNENNEIGUNG

FUr Nutzer mit einem groBen Bedarf an Ruhephasen.

Siehe Seite 58

NETTI FRONT BACK

FUr Nutzer mit hohem Aktivitatslevel trotz
korperlicher Einschrankungen.

Siehe Seite 59

NETTI BARIATRIC

FUr adipdse Nutzer. Fur Sitzbreiten bis 100 cm
und Benutzergewicht bis zu 450 kg.

Siehe Seite 60
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Individueller Sonderbau

Hier finden Sie einige Beispiele von individuell angepasste Stihle und Zubehor. Gerne
machen wir mit Ihnen zusammen, individuelle Lésungen fUr den individuellen Nutzer.

e

Zweiteiliger Fusskasten

Fusskasten mit Wand

FuBkasten mit Unterschenkelhalter

Gepolsterter Halbtisch mit Seiten-
flihrung

-

W

-

K

e

= ¥
.

- T,
v e -

—_ -
_— T )

CUSTOMIZED

Lange Wadenpolster mit Gurten

Kopfstiitze mit dobbelter Seiten-
fihrung




NETTI CUSTOMIZED

Rollstuhl mit massiver Polsterung Rollstuhl fiir sehr kleine Nutzer

Alle Teile des Rahmens sind gepolstert, um eine Verlet-
zungsgefahr fir den Nutzer auszuschlieBen.

Stuhl mit verschiedenen Sonderbaulésungen Netti Il mit Sitzkantelung

Rollstuhl mit Polsterung fUr den Sitz- und RUckenbereich Sehr einfache Bedienung mit Sitzkantelung, die von der
sowie einem gepolstertem FuBkasten. Zum Beispiel fur Begleitperson oder auf Wunsch vom Benutzer selbst
Nutzer, die ihre Beine nicht anwinkeln kénnen. bedient werden kann. Flr den Benutzer ein sehr leicht

fahrbarer Komfortrollstuhl.

Rollstuhl fiir Person mit asymmetrischem Koérperbau Stuhl mit verschiedenen Sonderbaulésungen

Links wurden extra Unterstlitzungspelotten angebracht FuBstUtzen, Abduktion sowohl als Tisch sind im Sonder-
um den Rucken zu entlasten, auf der rechten Seite wurde  bau gefertigt worden.

eine zusatzliche Polsterung eingesetzt. Erweiterte Unter-

stltzung fur die linke obere Extremitat und Kopf. Weiche

Aufpolsterung auf der rechten Seite.
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FUr Personen, welche nur liegend
mobilisiert werden kdnnen

Netti Bed ist auf dem Netti Il Rahmen aufgebaut und die Lange und Breite ist individuell wéahlbar.
Netti Bed ist in vielen verschiedenen Konfigurationen erhaltlich, z.B. mit
2- oder 3-teiliger Liegeeinheit und elektrischen Funktionen.

» Netti Bed

COMFORT

Ermittlung des Benutzerbedarfs

Es handelt sich um einen handgefertigten Sonderbau, daher verwenden Sie bitte unseren Anpassbogen. Hier finden
Sie Hilfe und weitere Informationen.
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Als Sonderbauoption bieten wir eine 180° Liegefunktion auf den Netti Il Elektrisch
an. Somit verknUpfen wir alle Vorteile vom kompakten und leicht mandvrierbaren

Netti Il EL mit der Méglichkeit der vollen Liegefunktion.
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Rollstuhl mit Antrieb

Der Stuhl eignet sich fur den Einsatz im Innenbereich mit engen Stellen und TUr-
schwellen, die er leicht Uberwindet.

» Netti

Front Back

Der Netti Frontback ist fUr Nutzer konzipiert, die trotz
erheblicher kdérperlicher Einschrankungen ein hohes Maf
an Eigenaktivitat aufweisen. Selbst bei einer sehr starken
Hyperkyphose kann der Nutzer den Stuhl Uber die Arme
antreiben. Der Bewegunsgfreiraum unter dem Stuhl und
die niedrige Sitzhéhe ermdglichen gleichzeitig einen
Antrieb Uber die FlBe. Durch den kurzen Radstand und
den Umbau der Antriebsrdder nach vorne ist der Stuhl
sehr kompakt und leicht zu mandvrieren.

Die Ruckenneigung kann vom Benutzer selbst oder von
der Begleitperson bedient werden. Die Sitzkantelungs-
funktion ist auch elektrisch erhaltlich.

Benutzerprofil

* Extreme Hyperkyphosen
» Kontrakturen im Schultergelenk
* Huftkontrakturen
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Individuelle Anpassung
auch fur adipdse Nutzer

Unsere erfahrenen Techniker und Fachberater kdnnen Rollstihle an die meisten BedUrfnisse anpassen.
So kann Netti verstarkte Rollstihle mit Sitzbreiten bis 100 cm und flr ein Benutzergewicht bis zu 450 kg
anbieten. Dazu gehéren die Modelle 450T und 450F.

Der Stuhl ist fUr ein hohes Benutzergewicht gebaut, aber dartber hinaus ist es von groBer Bedeutung,
dass die Ricken- und Sitzeinheit dem Kérper genau angepasst werden kann, da viele adipdse Personen
Ruckenprobleme haben. Das Sitzsystem bertcksichtigt deswegen sowohl ein hohes Benutzergewicht als

auch eine optimale Druckverteilung. Der Stuhl ist in einer elektrischen Variante erhaltlich, bei dem Sitz und
Rucken unabhangig voneinander eingestellt werden kénnen.

* Netti Bariatric

COMFORT

i{%}ﬂ

Bis 100 cm

Sitzbreite

zaf

Bis 450 kg

Belastbarkeit

Netti 450T Netti 450F
Sitzkantelung, Beine und Rlckenlehne elektrisch verstell- Ruckenlehne manuell in 3 Winkeln einstelllbar
bar.
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Beinstltzen

Stabilisierung des Becken
Unterstitzung der Arme
Ruckeneinheit..

Stabilisierung des Oberkodrpers
Kopfstutze

Selbststandigkeit

Elektrische Funktio

Netti mit auf Tour..
Heimbeatmung....
Bremsen und Bremsgriffe
Therapietische
Zusatzantrieb
Sitzdruckmessung

E-Move: Restkraftverstarker
E-Drive: Zusatzantrieb

Mit dem Zusatzantrieb verwandeln
Sie lhren Netti Rollstuhl in einem
kompakten Elektrorollstuhl. Der
E-Move ist als Restkraftverstarker
bei Eigenantrieb einsetzbar und

der E-Drive kann Uber einen Joy-
stick oder Begleitsteuerung bedient
werden.

Siehe E-Move Seite 82 und
E-Drive Seite 84.

7. B

XSensor ForeSite SS

Symmetric Design Savant Kopfstiitzen und Axion

drehbarer Kopfstiitzenadapter

Intuitive Kopfstlitzen fUr maximalen Halt bei groBt-
moglicher Bewegungsfreiheit und 60° bzw 90° dreh-
barer Kopfstlitzenadapter. Dieser Adapter lasst sich
auch mit unseren Netti Kopfstlitzen kombinieren.
Siehe Seite 73.

Der Goldstandard in Sachen Sitzdruckmessungen.
Mit prazise Daten Dekubitus verhindern.
Siehe Seite 86.
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BeinstUtzen

Eine gute Rollstuhlversorgung beginnt immer bei den Beinen. Die BeinstlUtzen bil-

den sozusagen das Fundament der Rollstuhlversorgung. Sie dienen beispielsweise

dazu die Herstellung einer optimalen Sitzposition einzuleiten und Uber einen lange-

ren Zeitraum zu erhalten. Aus diesem Grunde gibt es bei Netti zahlreiche L6sungen

im Bereich der BeinstlUtzen, um den individuellen BedUrfnissen der Rollstuhlnutzer
Sorge tragen zu kénnen.

Grandis Beinstiitzen

Far alle Netti Stihle mit geschraubten Ausziehstlcken.
Netti Grandis Positionierungsbeinstttze flr ein komple-
xes, individuelles Versorgungskonzept. Reduziert den
Druck und die Scherkrafte. Fir Nutzer mit z.B. Kontrak-
turen, Asymmetrie, SpitzfuB und Elephantiasis.

Zeichnet sich durch einfache Handhabung in Form von
Handgriffen, ablesbare Skalen und konisch geformte

Ausziehstlcke aus. Winkelregulierbar inkl. Winkelbegren-

zer und vielfach einstellbare Waden- und Fussplatten.

Dynamische Beinstiitzen

FUr Netti lll und Netti Mobile Familie, Netti 4U CED, Netti
4U Base und Netti Dynamic Familie. Die dynamischen
BeinstlUtzen sind von groBer Bedeutung, damit der Nut-
zer eine korrekte Sitzhaltung Uber Dauer einnehmen
kann. Flexibel sowohl im Kniewinkel, in der Lange als
auch in der FufB3stellung.

Feste Beinstiitze

Flr Netti Mobile.

Diese Beinstltzen haben
einen feste Winkel von 110°
und werden immer mit
Fersenband geliefert.

Winkelregulierbare
Beinstiitzen

Unsere winkelverstellba-
ren BeinstlUtzen haben ein
ergonomisch korrektes
Design und einen auto-
matischen Beinldngenaus-
gleich.
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Elektrische Beinstiitzen
Far Netti Ill und Netti
Mobile Familie. FuBkasten
und FuBbrett sind auch
moglich.

Universalbeinstiitzen

Die Universalbeinstltzen
haben eine stufenlose
Winkelverstellung und sind
z. B. eine gute Lésung fur
Benutzer mit kontrakten
Kniesituationen, da die
Beinstltze unter 90° ein-
gestellt werden kann.



NETTI
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Wadenplatte mit
Scharnier

Durch das Scharnier

kann die Wadenplatte

bei Bedarf nach hinten
geschwenkt werden. Emp-
fohlen bei Benutzern mit
versteifter Beinmuskulatur,
z.B. versteiften Oberschen-
kelmuskeln.

Wadenplattenpolster
Flr Benutzer mit sehr
empfindlicher und leicht
verletzbarer Haut ist ein
Polster fur die Waden-
platte lieferbar.

Polster fiir FuBplatten

Bei den meisten Beinstut-
zenlbésungen ist eine wei-
che FuBplattenpolsterung
far Personen erhaltlich, die
ohne Schuhe sitzen oder
druckempfindlich sind.

Polster fiir Wadenplatten-
beschlag

Flr Benutzer mit sehr
empfindlicher und leicht
verletzbarer Haut ist ein
Polster fur den Winkel lie-
ferbar.

Fersenband

Sollen Knéchel und FuB
besseren Halt haben, kén-
nen an den winkelregulier-
baren BeinstUtzen Fersen-
bander montiert werden.
Entsprechend kénnen FuB-
fixationsbander Knéchel
und FuB Uber dem Spann
fixieren.

FuBfixationsband

Das FuBfixationsband dient
zur dezenten Stabiliserung
der FUBe, um vornehmlich
ein Wegrutschen der FURBe
nach vorne zu verhindern
(bspw. ,,SpitzfuBstellung®).

Fussgelenk-riemen

Die Sprunggelenk-Riemen
dienen zur Stabilisierung
der FUBe und ermodglichen
dem Nutzer gleichzeitig
eine gewisse Bewegungs-
freiheit (bspw. hypertone
Bewegungsstérungen,
flexible Sprunggelenkde-
formitaten).

.

Bodypoint Wadenband
Das Wadenband bietet den
Unterschenkeln eine flex-
ible und grofBflachige Auf-
lage. So kann die nétige
Stabilitat hergestellt und
Druckstellen vermieden

werden.

Amputationsstiitze fiir winkelregu-
lierbare/Grandis Beinstiitzen
Winkelverstellbare Amputations-
stltze mit hdhen- und tiefenver-
stellbarer Wadenplatte. Die Ampu-
tationsstltze wird eingesetzt, wenn
unterhalb des Knies amputiert wurde
und eine Stltze bendétigt wird.

FuBkasten

Empfohlen fur unruhige Benutzer.
Schaumgepolstert mit Uberzug aus
kraftigem Skai, das leicht zu reinigen
ist. Durch Verwendung von Schlie3-
brackets lasst sich der FuBkasten
leichter anbringen bzw. abnehmen.
Abstandsstlcke fur die Lenkrader
sind dazu empfehlenswert.

Durchgehendes FuBBbrett

Ein sehr stabiles FuBbrett, das leicht
zu montieren ist. Es lasst sich bei
Nichtgebrauch hochklappen und
verriegeln.

NETTI
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Stabilisierung des Beckens

Das Herausrutschen aus dem Rollstuhl bzw. die Abweichung von der optimalen
Sitzposition mit zunehmender Sitzdauer ist eine der gréBten Herausforderungen
in der Versorgung mit einem Multifunktionsrollstuhl. Das Risiko von Folgeerschei-
nungen bzw. -verletzungen (z.B. Dekubiti) macht die Stabilisierung des Beckens

so immens wichtig. In Abhangigkeit der Méglichkeiten des Nutzers und der

Zielsetzung in der Versorgung kann mit einer definierten Polsterung oder einer
spefizischen Begurtung zu einem langfristigen Erhalt der optimalen Sitzposition

beigetragen werden.

JE =

Komfortpolster fiir Netti Il und Il Komfortpolster fiir Netti 4U CED, Base und Mobile
Wird verwendet, um die Sitzbreite des Stuhls zu ver- Wird verwendet, um die Sitzbreite des Stuhls zu ver-
kleinern und das Becken des Benutzers zu stabilisieren. kleinern und das Becken des Benutzers zu stabilisieren.
Besteht aus Schaumstoff. 1,3 cm dicker Spritzschaum. Die Armlehne kann auch mit

Polster nach hinten geschwenkt werden.

ah

Komfortpolster fiir Netti 4U CE Plus Komfortpolster fiir Netti 4U CE Komfortpolster fiir Netti Mini

Dieses Schaumpolster wird verwen- Wird verwendet, um die Sitzbreite Wird verwendet, um die Sitzbreite

det, um die Sitzbreite 2/4 cm zu ver- des Stuhls zu verkleinern und das des Stuhls zu verkleinern und das

kleinern und das Becken des Benut- Becken des Benutzers zu stabilisie- Becken des Benutzers zu stabili-

zers zu stabilisieren. ren. Besteht aus Schaum auf Holz. sieren. Besteht aus 2 cm dickem
Schaumstoff.

—-—-%

leoooa 7 %

Beckenstabilisatoren
Wir bieten eine Reihe von Netti und Bodypoint Gurten zur Stabilisiering des Beckens an.
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Stabile Sitzposition mit Kom-
fort-Sitzplatte

Die Komfort-Sitzplatte unterstitzt
die druckentlastende Wirkung des
Sitzkissens und lasst das Becken tie-
fer einsinken. Durch das ovale Loch
in der Sitzplatte kbnnen die Sitz-

Gleitsitz

Er kann als Hilfsmittel fir einen einfa-
chen Transfer und die Positionierung
des Benutzers empfohlen werden.
Die Sitzplatte lasst sich herausziehen
und einschieben, wahrend der
Benutzer im Stuhl sitzt. Dies gewahr-

Bis zu 9 cm Sitzbreiten-Flexibilitat
Die Sitzbreite des Netti Rollstuhls
kann durch das Einsetzen von Kom-
fortpolster und dem Armlehnener-
weiterungskit verstellt werden und
ist deshalb sehr flexibel.

hécker in das Kissen sinken. Dadurch  leistet, dass der Benutzer im Stuhl Netti 4U CE: 2/4 cm
wird die Sitzposition stabilisiert und ganz hinten sitzt. Der Gleitsitz eignet ~ Netti 4U CE PLUS: +2/4 cm oder -2/4 cm
einer Tendenz zum nach vorne Glei- sich gut fir Personen mit kontrakten Netti 4U CED: +2,5 cm oder -2/4 cm
ten vorgebeugt. Kniesituationen oder fur Liftbenutzer.  Netti 4U Base: +2,5 cm oder -2/4 cm
Netti Mobile: +2,5/5cm oder-2/4 cm
Netti I +2,4 cm oder -2,5/5 cm

I

Sitzkantelungssperre
(Sitzwinkelschloss)

Verriegelt die Sitzkantelungsfunktion
und wird fUr unruhige Benutzer und
beim Autotransport empfohlen.

Sitzwinkelbegrenzer
FUr Netti I, Il und Netti 4U Familie

Verkleinert den Neigungsausschlag
nach vorn oder hinten.

Ausziehstiicke mit zusatzlicher
Abduktion +5 cm

Wird bei Nutzern mit groBer Abduk-
tion zusammen mit 5 cm breiteren
FuBstUtzen und oft mit Knie- und
Oberschenkelstltzen verwendet.

Es kann sinnvoll sein, auch Abstands-
stlcke fur die Lenkrader zu verwen-
den. Diese sind nicht bei Netti 4U CE
und CE PLUS montierbar.

Abduktionskeil

Um eine Luxation der HUuften und
ein Zusammenpressen der Knie (auf-
grund von Muskelanspannungen) zu
verhindern, kann ein Abduktionskeil

befestigt werden, der die Oberschen-

kel auseinanderdrickt. Verfligbar in
4 unterschiedlichen Gréssen.

Abduktionsgurt

Zur Positionierung und Stabilisierung
des Beckens.

Knie- und Oberschenkelstiitze

Verbessert den Halt fur Knie und
Oberschenkel bei groBer Abduktion.

NETTI
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UnterstUtzung der Arme

Die Netti Rollstlhle sind mit Armlehnen ausgestattet, die sich je nach Modell unter-
scheiden. Alle Netti Armlehnen bieten Tiefen- und Héhenverstellung an.
Eine vielfaltige Auswahl an Armlehnenpolstern ist verfagbar, um eine individuelle und
optimale L6sung zu bieten.

\ —

Armlehnenpolster Weiche Polster fiir Armlehnenpolster

In verschiedenen Langen und Breiten erhaltlich FUr die Armpolster 385x58 und 420x80 bieten wir einen
335 x 58 mm (Mini) 420 x 80 mm (Breit) weichen E'Jberzug an, entw?der miF 3D odgr Easy Car.e
385 x 58 mm 525 x 80 mm (Gerade) Bezug. Fur alle anderen Grdssen bieten wir es gerne im
335x 55 mm 525 x 80 mm (Angerundet) Sonderbau an.

445 x 68 mm

Armlehne mit gepolstertem Hemiplegie-Armiehne Hemiplegie-Kissen
Halbtisch fiir Netti Il und Il Empfohlen fur Hemiplegiker, Mit weicher Cospoflex-Schaumful-
Eine flexible Armpositionierung sorgt drehbar und fixierbar. lung.

fur Halt und Entlastung. Der Tisch

ist hdhen- und tiefenverstellbar. Die
Tischplatte kann hochgeklappt wer-
den, um das Ein- und Aussteigen aus
dem Stuhl zu erleichtern.

Einstellung der Armlehnen
Definieren Sie den Neigungswinkel der Ruckenlehne

Einstellung der richtigen Hohe: der Oberarm sollte sich in Verlangerung des Rumpfs
befinden, der Arm liegend im Ellbogen 90° gebeugt und der Unterarm auf dem Arm-
lehnenpolster. Achten Sie darauf, dass die Schulter entspannt ist.

Einstellung der richtigen Tiefe: das Armlehnenpolster sollte eine optimale und grofB3-
flachige Unterstitzung des Unterarms bieten.
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RUckeneinheit

Die Netti RollstUhle bieten eine Vielzahl von Lésungen im Bereich der Ricken-
einheit an. Durch die Verwendung einer spezifischen Rickeneinheit kann auf die
individuellen BedUrfnisse des Rollstuhlnutzers eingegangen werden. So kénnen
beispielsweise Wirbelsdulendeformitaten (Hyperkyphosen, Skoliosen etc.) oder

aber unwillklrliche Bewegungen im Rumpf (Spastiken, Ataxien etc.) adaquat ver-
sorgt werden. Eine individuelle und gute Versorgung des Rumpfs ist die Grundlage
far eine funktionelle Kopfposition.

Zusdtzliche Riickenhéhe

FUr gréBere Personen kann die RlUckenlehne auf 60 cm
verlangert werden. Netti Smart, Stabil und Super Stabil
sind in Ruckenhdhe 60 cm verfligbar. Wenn Sie schon ein
Kissen mit Standard Rickenh&he haben, brauchen Sie
nur einen Bezug mit der RUckenhdhe 60 cm. Nicht bei
Netti 4U CE und Base moglich.

1| 1It

Riickenkissen mit stabilisierenden Seitenfiihrungen

Netti Uno hat 10 cm SeitenfUhrungen, Netti Smart 12 cm
und Netti Stabil 17 cm SeitenflUhrung. Netti Super Stabil
verstarkte 17 cm SeitenfUhrungen.

VY

Fester Aluriicken

FUr Benutzer, die eine festere RlUckenstlitze bendtigen.
Hoéhe 50 cm oder 60 cm mit Rlickenverlangerung. Fur
alle Netti Rollstihle ausser Netti 4U CE und Base.

150
FLEX’B’L/TAT

Gurtsysteme

In speziellen Versorgungsféallen kann ein Oberkérpergurt
Anwendung finden. Die Auswahl eines speziellen Gurtes
kann die individuelle Zielsetzung der Versorgung unter-

statzen.

15 oq,
er 400
FLEX’B/UTA?

Libertas Riicken

15°-RUckenbeweglichkeit zur Steigerung des Sitz-
komforts. Der im Rollstuhl sitzende Nutzer kann kleine
Streckbewegungen des Oberkdrpers durchfihren und
somit seinem natUrlichem Drang nach Veranderung der
Sitzposition selbststédndig nachgeben. Drei Zylinderstar-
ken zur Auswahl: 80, 120 oder 160 Newton.
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Netti Dynamic Riickeneinheit

Flexibler Ricken, der mit dem Sitz zusammenarbeitet.
Der Ricken passt sich kleineren sowie extremen Rumpf-
ausdehnungsbewegungen bis hin zur kompletten Schrag-
lage der Rlckeneinheit an. Kann als dynamisches Einzel-
element eingesetzt werden.

Dynamic Gaszylinder fur den Ruckenwinkel 15°: wahle
zwischen 3 unterschiedlichen Starken (80, 120, 160 N)
Dynamic Free Gaszylinder fur den Riuckenwinkel 40°:
Abschliessbar - wéhle zwischen unterschiedlichen Zylin-
derstarke (200 bis 1300 N).
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Stabilisierung des Oberkdrpers

Zur Korrektur von Fehl- und Schiefstellungen sowie bei eingeschrankter Ricken-
stabilitat kann ein Rickenkeil oder ein Lendenwirbelkissen zwischen Klettricken-
lehne und RUckenkissen eingesetzt werden. Bei Personen mit eingeschrankter
Stabilitat kann eine zuséatzliche Unterstltzung erforderlich sein.

i

Seitenpelotte Korrektur
Die Seitenpelotte Korrektur stitzt direkt am Kérper und

kann somit zusatzlich zum RUlckenkissen Stabilitat geben.

Durch den flexiblen Adapter und das Kugelgelenk |asst
sich die Pelotte optimal einstellen. Zuséatzlich kann eine
Polsterung des Stativs gewahlt werden.

Laterale Unterstiitzung Stabil

Flr unsere Ruckenkissen Netti Stabil und Super Stabil
bieten wir eine zuséatzliche laterale Unterstitzung an.
Diese wird am RUckenrohr genau angepasst und drlckt
dann auf die SeitenfUhrung des Kissens, um so noch
mehr Stabilitat zu gewahrleisten. Eine zusatzliche Polste-
rung ist erhaltlich.

Seitenpelotte Basic

Fiir Netti 4U CE, CE PLUS und Base

Die Pelotte ist in der Breite als auch in Hohe und Tiefe
einstellbar.

v &

Seitenpelotte Korrektur Mini

FUr unseren Kinderstuhl haben wir auch eine angepasste
kleinere Pelotte, die direkt am Koérper vom Nutzer
platziert werden kann, um gute Stabilitat zu geben. Sie
lasst sich in der Hohe und Tiefe genau einstellen und eine
Polsterung ist als extra Schutz erhéltlich.

Riicken Klettband mit
Aussparung fiir Seitenpelotten
Nicht bei Netti 4U CE montierbar.

Lendenwirbelkissen
Zur einfachen und individuellen
Anpassung an eine Hyperlordose.

Riickenkeil

Zur Verbesserung der Haltung bei
leichtgradigen skoliotischen Veran-
derungen der Wirbelsaule.

NETTI //
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Extrabezug fiir Kopfstiitze Mini, A,
B und C

Wechselbezug, bei 60 Grad wasch-

bar.

]

Kopfkissen mit elastischem Band
Mit dem Kopfkissen wird der Nacken
entlastet. Das Kissen lasst sich mit
einem Gummiband leicht befestigen.

Komfort Kissen fiir Kopfstiitze

Empfohlen fir mehr Halt und bessere
Entlastung von Kopf und Nacken bei
Verwendung der Kopfstlutze C.

e e

Vertikalstativ fiir Kopfstiitze
In drei verschiedenen Langen
e 20cm
e 30cm
« 50cm
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Horizontalstange fiir Kopfstiitze
In drei verschiedenen Langen:

15 cm
25cm
38 cm

Kopfstiitzenstabilisierung

Ideal bei besonderer Belastung der
Kopfstltze (z. B. Spastiken oder
Kfz-Transport). Wird an dem Kopf-
stitzenadapter montiert. Passt zu
Netti Il und Ill.
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Kopfstutze

Die Netti Kopfstlitzen kdbnnen sowohl in der Hohe, Tiefe und Seitwerts verstellt
werden um eine optimale Anpassung zu sichern.

Kopfstiitze A Kopfstiitze B Kopfstiitze C
Flr Personen mit eingeschréankter Fur Benutzer, die in gekantelter Posi- Erlaubt die Anderung der Ruheposi-
Kopfkontrolle und Stabilitat. Auch tion Halt benétigen. tion des Kopfes.

mit Stirnband verflgbar (siehe
unten).

Kopfstiitze D Kopfstiitze E mit justierbarer Kopfstiitze F mit
Ergonomische Form, die die natlr- Seitenfﬂhrung Kinnuntersti.'ltzung

liche Krimmung des Nackens unter- Mit justierbarer Seitenfihrung (auch Sonderbau mit kurzer Lieferzeit.
stltzt. Druckverteilende Eigenschaf- in unterschiedlichen Langen verflg-

ten. bar). Sonderbau mit kurzer Lieferzeit.

Kopfstiitze A mit Stirnband Savant Kopfstiitzen

Hervorragend geeignet fUr Personen Die Savant-Kopfstltze lasst sich funktionell einstellen und bietet so einen
mit sehr geringer Stabilitat in der guten Halt bei maximaler Bewegungsfreiheit und uneingeschrankter visuel-
Halswirbelsaule. ler sowie akkustischer Wahrnehmung. Ein Kopfband kann als vordere Stltze

zusatzlich angebracht werden. Auch erhéltlich mit extra SeitenfUhrung.

—

Kopfstiitze Mini mit Seitenfiihrun- Axion Kopfstiitzenadapter

gen fiir Kinder. Drehbarer Adapter fur Kopfstitzen ermdglicht eine seitliche Drehung von
60° bzw. 90°. Axion ermdglicht der Kopfstltze sich frei zu drehen, was die
Bewegungsfunktionen der Benutzer erweitert. Der Adapter ist ausgezeichnet
far diejenigen mit einer einschrankten Kopfkontrolle, einer eingeschrénkten
Bewegungsfreiheit oder eingeschranktem Gesichtsfeld.
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Selbststandigkeit

Einhandantrieb

FUr Benutzer, die nur einen Arm benutzen kénnen.
Beachten Sie hierzu bitte auch die Méglichkeit der Ein-
handbremse.

;
<

Speichenschutz

Verhindert, dass die Hande des Benutzers in die Spei-
chen des Rads geraten. Wird transparent geliefert und
kann auf Wunsch des Benutzers mit Aufklebern dekoriert
werden.

Greifreifeniiberzug

Empfohlen far Benutzer mit eingeschranktem Greifver-
mogen, da die Gummioberflache fur einen guten Griff
sorgt.

Auslésegriff fiir Sitzkantelung und Riickenwinkel

Kann unter der rechten oder linken Armlehne angebracht
werden. Méchte der Benutzer selbst Rickenwinkel und
Sitzkantelung einstellen, wird der Griff unter der Arm-
lehne montiert. Lieferbar flr Netti Il und Ill.

Rahmenverlangerung

far Netti Ill, 4U und Mini

Ermoéglicht eine nach hinten versetzte Anbringung der
Antriebsrader, wenn eine langere Sitztiefe erwlnscht ist.
Sorgt im Hinblick auf den Schwerpunkt far mehr Stabili-
tat. Bei einer Rahmenverlangerung sind langere Kippsi-
cherungen und eine Bremse am unteren

Rahmenrohr notwendig.
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Antriebsrader in vielen Gréssen fiir unterschiedliche
Sitzhéhen

Wir bieten eine grosse Vielfalt an Radergréssen an, um
die optimale Sitzhéhe zu erreichen und dem Einsatz-
zweck des Rollstuhls gerecht zu werden.
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Elektrische Funktionen

FUr manche Benutzer kann eine elektrische Steuerung von RUckenwinkel, Sitz-
kantelung und FuBstltzen von groBem Vorteil sein und bedeutet mehr Selbst-
standigkeit und Lebensqualitat. Dies raumt dem Benutzer die Moglichkeit ein, die
Sitzposition jederzeit selbst zu verandern. Elektrische Funktionen lassen sich an
den StUhlen Netti Il und Ill anbringen.

Elektrische Sitzkantelung Elektrische Riickenverstellung Elektrische
Fur Netti Il und 11l Fur Netti Il Beinstiitzenoberteile

Fur Netti Il und Il

Handbedienung Halterung fiir Handbedienung Elektrisches Kit
Visuelle Symbole fir einfaches Ver- Wird empfohlen, wenn der Benutzer  Bei bestimmten Konfigurationen ldsst
stehen und Bedienen. die elektrischen Funktionen selbst sich ein manueller Netti Il oder Il in
bedienen soll. einen elektrischen umrUsten. Gerne
beraten wir Sie ausfuhrlich zu diesem
Zubehor-Kit.
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Netti mit auf Tour

Netti®y

Befestigungskit Kippsicherung mit Pedal Rolistuhltasche

FUr den Autotransport empfohlen. Standard bei Netti Il Flr die bequeme Aufbe-
Familie. Option bei Netti wahrung. An allen Netti
4U Familie. Rollstihlen einsetzbar.

Kipphilfe fur den Einsatz
bei der Uberwindung

("h] eines Hindernisses. Kann
beim Schieben durch die
Begleitperson nach oben

L] gedreht werden. Die Kipp-

sicherung ist héhen- und
tiefenverstellbar.

Infusionsstdnder

Infusionsstander fur Tropf, kinstliche Erndhrung und
medikamentdse Behandlung. Der Infusionsstander wird
an der Schiebestange montiert und mit zwei abnehmba-
ren Haken geliefert.

Universal Transportkorb Universalgeratehalter
Dieser Universal Transportkorb erméglicht einen flexiblen  Flr den Einsatz von Sauerstoff- oder Absauggeraten bei
Einsatz von verschiedenen medizinischen Geraten oder Netti Ill Familie, Netti Mobile Familie und Netti Mini. Siehe

anderen Transportgltern am Netti 4U CED, Netti 4U CED  Seite 78.
XL oder Netti 4U Base. Siehe Seite 78.
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Heimbeatmung fUr mehr Lebensqualitat,
Mobilitat und Selbstandigkeit

Universalgeratehalter

Flr den Einsatz von z.B. Sauerstoff- oder Absauggeraten. Eine
flexible Losung mit verstellbarem Haltesystem zur stabilen Befesti-
gung von medizinischen Geraten. Kompatibel mit einer Vielzahl von
Geraten. FUr Sitzbreiten von 35-75 cm erhaéltlich.

Die Auslassung im Boden des Universalgeratehalters ist rechteckig
und mit einem Einsatzprofil versehen, welches um 180° gedreht
werden kann, um eine runde Sauerstoffflasche aufzunehmen.

Optional ist eine zusatzliche Abdeckplatte lieferbar. Durch diese
gewinnen Sie eine weitere Ebene, die wiederum zusatzlich als Gera-
tetrager nutzbar ist.

Die Gerate werden durch Winkelbeschlédge gesichert. Es kénnen
zusatzliche Winkelbeschlage erworben werden - ein Satz besteht
aus 4 Winkelbeschlagen. Die maximale Zuladung betragt 10 kg.

-
P
- -
- -
- -
- -
- -
.- ®
- ®
- »
> o
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Medizinische Gerate mit sich zu fuhren ist hochriskant. Daher ist es wichtig, eine NETTI

sichere und zuverlassige Lésung zu nutzen. Es gibt ganz genaue Vorgaben der

Hersteller von Medizinprodukten, wie diese zu transportieren sind (z. B. wackelfrei, NETTI

horizontal, freier Kabel-Zugang, freies Sichtfeld usw.). Der Universalgeratehalter

von Netti wurde nach den Vorgaben des MPG ausgiebig getestet. Folgende NETTI MOBI LE

Produkte dlrfen hiermit ausgestattet werden: Netti Ill HD, Netti Ill XHD, Netti

Mobile, Netti Mini. NETTI
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Universal Transportkorb

Dieser Universal Transportkorb ermdéglicht einen flexiblen  verlangerung und extra-langen KippstlUtzen konfiguriert
Einsatz von verschiedenen medizinischen Geraten oder Die maximale Zuladung des Universal Transportkorbes
anderen Transportgltern am Netti 4U CED, Netti 4U CED betragt 6 kg.

XL oder Netti 4U Base. Der Stuhl wird mit einer Rahmen-

NETTI
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Bremsen und Bremsgriffe

Flr Netti Rollstlhle sind verschiedene Bremstypen verfligbar. Die Standardbremse
wird auf das Rahmenrohr montiert und bremst direkt auf dem Rad. Wenn der
Benutzer nicht selbst bremsen kann, sollte eine Trommelbremse/Begleiterbremse
montiert werden. Diese Bremsen befinden sich in der Nabe des Antriebsrads. Fur
Benutzer mit eingeschrankter Mobilitat oder Kraft in den Fingern kann ein langerer
Bremshebel auf dem Rollstuhl montiert werden. AuBerdem ist eine Einhandbremse
far Netti Il erhaltlich.

Trommelbremse
Ist bei allen Stihlen mdéglich.

\ |

Langerer Bremshebel fiir Netti I, 11l und 4U

Flr eine bessere Bedienbarkeit der Bremse kann ein lan-
gerer Bremshebel verwendet werden. AuBerdem ist die
Bremse dann bei geringerem Kraftaufwand leichter zu
bedienen.

150 mm Netti Il, 11l

250 mm Netti Il, 11l

310 mm Netti 4U

E»

Einhandbremse

Fir Benutzer, die nur einseitig die Bremse benutzen kdn-
nen, bieten wir eine Trommelbremse mit Bremszug an,

die Uber die Benutzerbremse bedient wird. Auf Anfrage
bieten wir eine mechanische Zentralbremse an.

Schiebegriffe und SchiebebUgel

'

Yo —J

Schiebegriff

In 30 oder 50 cm Lange erhéltlich. Die Standardlange ist
30 cm.
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Hoéhenverstellbarer Schiebebiigel

Empfohlen flur Benutzer, die beim Fahren von einer
Begleitperson geschoben werden. Erlaubt die einfache
Neigungsverstellung des Schiebeblgels, wenn mehrere
unterschiedlich groBe Begleitpersonen den Stuhl schie-
ben.
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Therapietische fur
Aktivitat und Entlastung

Therapietische und Armlagerungen erflllen im Rahmen einer individuellen Multifunktions-

rollstuhlversorgung verschiedene Aufgaben. Als oberkdrpernahe Auflageflache zur Lage-

rung der oberen Extremitaten bei z.B. Hemi- oder Tetraparese, als Arbeitsplattform in der
aktivierenden Pflege oder als Abstellmdglichkeit fur Essen, Getranke o.a.

Verstarkt und abschwenkbar Verstarkt und verriegelbar Universal

Der Tisch lasst sich fur den Transfer Die Verriegelung lasst eine sichere Wird nur Gber die Armlehnen

oder den Zugang zu dem Benutzer Positionierung des Tisches zu. geschoben. Ab Sitzbreite 55 cm ist
leicht zur Seite schwenken. Der Tisch der Tisch mit einer Umrandung ver-
kann in der gewilinschten Position sehen.

verriegelt werden

Verstarkt Tischpolster Gepolsterter Halbtisch fiir Netti Il

Einfach anzubringen und abzuneh- Bei langerer Tischbenutzung sollte und 11l

men mit stabiler Tischplatte. ein weiches Polster auf der Tisch- Eine flexible, abklappbare Arm-
platte befestigt werden. Das Polster positionierung sorgt fur Halt und
besteht aus weichem Schaum mit Entlastung. Der Tisch ist héhen- und
Skai-Bezug zur leichten Reinigung. tiefenverstellbar.

Befestigung mit Klettverschluss.

Breite Armlehnenpolster
Bei Benutzung eines breiten Armlehnenpolsters muss evtl.
ein breiterer Tisch verwendet werden. Weitere Informationen
erhalten Sie von unserem Kundenservice.
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Greifring-gesteuerte Antriebseinheit fur
MmuUheloses Fahren mit eigener Kraft

E-Move ist die erste mit dem Greifring gesteuerte Antriebseinheit auf dem Markt,
die sich den tatsachlichen Bedurfnissen des Benutzers anpassen lasst. Fur die
Anpassung muss der Benutzer einmalig héchstens 50 Sekunden lang so gradlinig
wie modglich fahren. Nach einem Klick in der Programmierungssoftware empfiehlt
E-Move dann die optimalen Einstellungen fur diesen Benutzer. Falls erforderlich,
sind spatere Feinabstimmungen der Parameter sehr einfach moéglich.

Die individuelle Anpassung ist denkbar leicht, auch wenn der Benutzer in bei-
den Armen Uber unterschiedliche Kraft verflugt, nur einen Arm nutzen kann, die
Ansprechempfindlichkeit der Greifringe verschieden sein muss, beim Vorwarts-
fahren oder Ruckwartsfahren zusatzliche Antriebskraft bendtigt wird oder die

Reaktionsstarke beim Drehen der Greifringe angepasst werden muss.

Die Option ,,Zweites Fahrprofil“ ermdéglicht den schnellen Wechsel der Fahreigen-

schaften. Eine andere Kombination von Parametereinstellungen, die der Benutzer

benotigt, kann dem zweiten Profil zugeordnet werden. Dies beschrankt sich nicht

auf die Alternativen ,,in Innenrdumen” und ,,im Freien®, ist aber zu diesem Zweck
sehr natzlich.
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Zubehodr una
Konfigurationsoptionen fur E-Move

Maximale Benutzergewicht

Das maximale Benutzergewicht ist 130 kg Standard (je
nach Rollstuhltyp). Bei der HD-Version 150 kg, indem
die Greifringe und Speichen aus starkerem Material
gefertigt werden.

Flexibler Griff

Erleichtert das Erreichen des Ein/Aus-Schalters
und des Fahrprofilschalters. Der flexible Griff ist in
150 mm oder 210 mm Lange erhaltlich.

Batterien
NiMH-Batterie, 24 V x 6,7 Ah (Standard)
Li-lonen-Batterie, 25 V x 11,8 Ah

Maximale Reichweite bei voll geladener Batterie
ca. 20 km mit NiMH-Batterie

ca. 35 km mit Li-lonen-Batterie

gemaf ISO 7176-4

Autoadapter

Zum Aufladen der Batterie im Auto, Boot, Wohn-
wagen oder Wohnmobil. Ausgang 230 VAC, 50 Hz,
150 W.

Keine Sorge mehr wegen asymmetrischer
Armkraft oder anderer individueller

Eigenschaften

Zweites Fahrprofil

Dieses Extra ermoglicht dem Benutzer, ein anderes
Profil mit Fahreigenschaften auszuwahlen. Sie ent-
scheiden, welche Fahreigenschaften (Parameter) Sie
im zweiten Profil anders definieren mdéchten.

Speichenschutz
Erhaltlich in Durchmesser 20, 22, 24 und 26 Zoll.

Raddurchmesser
Erhaltlich in Durchmesser 20, 22, 24 und 26 Zoll.

Reifen

Erhaltlich mit Feinprofil, als Massivreifen mit Fisch-
gratprofil, Feinprofil / Flexischlauch, Grobprofil 1 Zoll
oder Grobprofil 1 3/8-Z0ll, je nach Raddurchmesser.
Weitere Informationen siehe Bestellformular.

Greifringe
Erhaltlich in Edelstahl, Poly Compact, Poly Gel und
Max Grip.

Batteriepositionen

Beim Netti Ill befindet sich die Batterie hinter der
Ruckenlehne. Beim Netti 4U kann sie wahlweise auch
am Rad montiert werden.

Die Programmierungssoftware von E-Move ermoglicht die
Feinabstimmung der Parameter. Sicherheit steht immer an
erster Stelle. Alle Einstellungen flr das rechte Rad werden
darum auch im linken Rad gespeichert und umgekehrt. Nie-
mals zuvor war die Kalibrierung so einfach. Beide Rader
lassen sich innerhalb einer Minute kalibrieren. Das System
ist nicht nur schnell, sondern auch sicher, extrem genau und
langlebig.

Es ist in der Standardversion flr ein maximales Benutzerge-
wicht von 130 kg ausgelegt und als Schwerlastversion fur ein
maximales Benutzergewicht von 150 kg erhaltlich.

-adecon
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Antriebshilfe - Steuerung per Joystick
oder durch Begleitperson

Erleben Sie die Freiheit von E-Drive und erleichtern Sie sich den Alltag.
E-Drive lasst sich sehr einfach mit einem Joystick bedienen oder mit
Steuervorrichtungen flr Begleitpersonen ausrlsten. E-Drive eignet sich
gleichermaBen fUr die Nutzung in Innenraumen und im Freien.

Der E-Drive lasst sich individuell anpassen, was fur den Benutzer zusatz-
liche Qualitat bedeutet. Mit dem Joystick oder der Computersoftware
lassen sich leicht die Parameter flr Beschleunigung, Verlangsamung,

Ansprechempfindlichkeit fur das Drehen der Greifringe, Ansprechemp-
findlichkeit des Joysticks und drei verschiedene Fahrmodi einstellen:

Sport, Standard oder Sanft.
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Zubehodr una
Konfigurationsoptionen fur E-Drive

Maximale Benutzergewicht

Das maximale Benutzergewicht ist 125 kg Standard (je
nach Rollstuhltyp). Bei der HD-Version 150 kg, indem
die Greifringe und Speichen aus starkerem Material
gefertigt werden.

Batterien

NiMH-Batterie, 24 V x 6,7 Ah (Standard)

Optional ist eine Li-lonen-Batterie, 25 V x 11,8 Ah,
erhaltlich, die eine gréBere Reichweite ermdoglicht.

Maximale Reichweite bei voll geladener Batterie
ca. 15 km mit NiMH-Batterie

ca. 35 km mit Li-lonen-Batterie

geman ISO 7176-4

Autoadapter

Zum Aufladen der Batterie im Auto, Boot, Wohn-
wagen oder Wohnmobil. Ausgang 230 VAC, 50 Hz,
150 W.

Joystick

StandardmaBig ist der Joystick fur die Bedienung
durch den Benutzer auf der rechten Seite montiert.
Es gibt folgende Alternativen: Montage auf der linken
Seite oder zur Begleitperson hinweisend.

Erleichtern Sie sich den Alltag

E-Drive gibt Innen mehr Freiheit und macht Ihren Alltag ein-
facher. Die zahlreichen Konfigurationsoptionen gewahrleisten
eine sichere und optimale Fahrerfahrung und Handhabung.
Der Rollstuhl lasst sich drinnen wie drauBen muihelos fahren.

Steuerung fiir Begleitperson

Steuerung fUr Begleitperson, rechte/linke Seite. Sie
kénnen auch eine intuitive Begleitperson-Steuerung
wahlen

Reifen
Erhaltlich als Luftreifen mit Feinprofil oder in PU-Aus-
fUhrung.

Speichenschutz
Erhaltlich in Durchmesser 20, 22, 24 und 26 Zoll

Raddurchmesser
Erhéaltlich in Durchmesser 16, 20, 22, 24 und 26 Zoll

Platzierung der Batterie

Standardmaé&Big ist die Batterie in einer Tasche hinter
der Ruckenlehne des Rollstuhls angebracht, kann
aber auch am Rad montiert werden.

E-Drive ist in der Standardversion fUr ein maximales Benutzer-
gewicht von 125 kg ausgelegt und als Schwerlastversion flr
ein maximales Benutzergewicht von 150 kg erhaltlich.

-adecon
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FORESITE SS

Prazise Daten
verhindern Dekubitus

Hat sich erst ein Dekubitus entwickelt, mlssen sich Rollstuhlbenutzer auf eine schmerzhafte Behandlung,
monatelange Bettruhe, Krankenhausaufenthalt und im schlimmsten Fall auf eine Sepsis gefasst
machen. Eine effektive Druckverteilungsstrategie ist bei der Verhinderung von Druckgeschwiiren von
entscheidender Bedeutung. Jetzt ist es so einfach wie nie zuvor, Regionen mit hoher Druckbelastung
und Dekubitus-Risiko zu identifizieren. XSENSOR ist die neueste Generation der Messtechnologie flr die
Sitzdruckverteilung bei Rollstuhlbenutzern.

Der LX100-Sensor

ForeSite SS zeigt exakt genau wo der Druck aufgebaut
wird, der die Entlastung erfordert. Mit 1296 Druckmess-
punkten auf einem 45x45 cm Sensor, kommt kein
anderer Sensor in die Nahe der Auflésung des LX100.

Der LX100 ist mit Uber 4x mehr Genauigkeit als der
nachste Wettbewerber der praziseste Sitzsensor der
Welt. ForeSite SS zeigt nicht nur an, dass der Druck
erhoht ist, sondern wei3t gezielt auf wie hoch der
Druck auf dem Sensor lastet und bietet Ihnen damit
Uberzeugende Behandlungsempfehlungen.

Der LX100 ist sehr dinn, flexibel und leicht. Die Matte
passt sich leicht der Sitzflache und Rlckenlehne des
Rollstuhls an und liefert Ihnen ein genaues Bild von der
Druckverteilung auf der Sitzflache.

* Die flexible Sensormatte enthalt Tausende von Sen-
sorzellen. Sie messen kontinuierlich den Druck an der
Koérperoberflache des Patienten.

¢ Das Tablet mit Touchscreen zeigt in Echtzeit Regio-
nen mit erhdhtem Sitzdruck an.

¢ Die ForeSite SS-Software prasentiert ein differen-
ziertes Bild der Druckverteilung auf der gesamten
Sensormatte, in dem niedrigere oder héhere Werte
farblich hervorgehoben sind.
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Die Vorteile von ForeSite SS
* Drahtlose Kommunikation (Bluetooth) zwischen
Sensor und Tablet

« Das fur den Medizinbetrieb zugelassene Tablet
ist leicht und modern, seine benutzerfreundliche
Software ist vorinstalliert. Es lasst sich in wenigen
Minuten betriebsbereit machen.

* Hobhere Datensicherheit: Datenverschlisselung.

¢ Intuitiv nutzbare, anwenderfreundliche Schnittstelle:
Die neue Software ist leicht erlernbar und bietet dem
Anwender mehr Kontrolle tGber die Kundendateien.

* Erfassung und Verwaltung von Standbildern und
Aufzeichnungen: Wertvolle Daten fur das klinische
Berichtswesen.

* Einfacher Transfer von Daten und Bildern: Berichter-
stellung innerhalb der Software. Teilen und Ubertrag-
en von Daten zwischen Anwendern deutlich verein-
facht.

e Sehr praziser Sensor: Ab Werk kalibrierter
LX100-Sensor.

¢ WiFi-Netzwerk-Konnektivitat: Ermdglicht den Daten-
versand per E-Mail.
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Ein leistungsfahiges und
benutzerfreundliches System

ForeSite SS ist ein leistungsfdhiges und benutzerfreundliches System flr die Messung der Druckverteilung
an der Kérperoberflache, die ein entscheidender Faktor bei der Entwicklung von Druckgeschwlren
ist. ForeSite wurde fur die professionelle Sitzanpassung entwickelt. Es ermdglicht Therapeuten,
Sitzdruckverteilungsdaten aufzuzeichnen und zu analysieren, und bietet die notwendigen Informationen
fur die Entwicklung einer wirkungsvollen Druckentlastungsstrategie.

Patienten kénnen auBerdem die von ForeSite gebotenen visuellen RUckmeldungen nutzen, um Methoden
zu erlernen, selbst fUr Druckentlastung zu sorgen. ForeSite SS kommt im Paket mit dem LX100, einem
robusten, reinigbaren, ab Werk vorkalibrierten Sensor. Diese Kombination bietet die nétige Genauigkeit

und Auflésung fur Reha-Spezialisten.

Die ForeSite SS Produktpalette umfasst u.a.:

¢ Optionales einsatzbereites Tablet mit 9,7“ Touchscreen

* ForeSite SS Desktop-Software auf beiliegendem USB-Stick
*«  Weiche Tragetasche

¢ FUr Rollstuhl-Bemessung z.B. 1 oder 2 drahtlose
LX100-Sensoren:

¢ R&umliche Auflésung: 12,7 mm (0,5 Zoll)

» Druckbereich: 0,07-2,7 N/cm2 (0,1-3,87 psi)

» Kalibrierung: Gemé&B ISO/IEC 17025

* Genauigkeit: + 5% Skalenendwert

« Abtastrate: 4 Frames/Sekunde

* Schutzklasse: Nach IP55 staubdicht und strahlwassergeschitzt
* Reinigbarkeit: TIR30

Weitere Produkte: siehe My-Netti.de

ForeSite 55 poomuns| Competitor poouwns)

Exakte Lokalisierung von Rec
Druck

Mit der hohen Auflésunc
Schatzungen und Verm

Der Sensor bietet Uber fi

das beste Konkurrenzp
Regionen erhohten Sitz
- entscheidend fur die Ent
xh‘andlungsplans ist.
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RAMPEN

Einfach faltbar
- leicht zu handhaben

Mehrfach faltbar

Die Rampe wird in der Mitte gefaltet und ist bequem zu
transportieren. Sie hat eine Breite von 80 cm und eine
durchgehende Laufflache.

Die Rampen sind die leichtesten des Marktes und in den
Langen 61, 92, 122 und 152 cm erhaltlich.

Alle Rampen bestehen aus einer Aluminiumkonstruktion
mit einem rutschfesten Belag von hochster Qualitat.

Y ®
T

Rampenbreite Rampenlénge Max. Belastbarkeit Gewicht
80 cm 61-152 cm 300 kg 4,5-10 kg

- die innovative Rollstuhlrampe

Mit einem neuen und patentierten Scharnier, mit dem
sich die Rampe auf Wunsch in zwei einzelne Fahrspuren
trennen lasst. Damit wird bei maximaler Belastung der
Rampe optimale Stabilitat erreicht. Die Rampe ist faltbar
und kann wie ein normaler Koffer transportiert werden,
was Aufbewahrung und Transport erleichtert.

Alle Rampen sind aus Aluminium gefertigt und mit einem
rutschfesten Belag von héchster Qualitat versehen. Sie
haben die fur RollstUhle ideale Breite von 80 cm. Liefer-
bare Langen: 152, 183, 213, 244, 305 und 366 cm.

A O
4\

Max. Belastbarkeit Gewicht
152-213 cm, 300 kg 13,6-33,3 kg
244-366 cm, 250 kg

[

Rampenbreite Rampenlange
80 cm 152-366 cm

RAMPEN // 89



Stuhldesign und Kissen
erganzen sich sinnvoll

Die Netti Kissen erganzen viele Funktionen der Netti
Rollstthle. Gemeinsam bilden sie eine optimale Lésung
mit Mehrpunktstabilisierung des Beckens, ermdglichen die
optimale Bewegungsfreiheit des Oberkdrpers und sind eine
richtig gute Druckverteilungslésung.

Die Sitzkissen und Rucken von Ride® Designs erweitern
die bisherige Reihe von Produktlésungen und orientieren
sich an den héchsten Anforderungen und Bedurfnissen
unserer Nutzer. Einerseits férdern und unterstitzen sie
eine individuelle Herangehensweise an eine Versorgung,
andererseits bestechen sie durch ihre Einfachheit und
Praktikabilitat in der Handhabung. Alles in allem eine perfekte
Ergdnzung unserer Netti Produkte.

90 // NETTI SITZ- UND RUCKENSYSTEME
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NETTI

Hochwertige Schaumstoffkissen mit guten druckverteilenden
Eigenschaften.

Siehe Seite 94

NETTI

Individuelle und veranderbare Lésungen fir mehr Rumpfkontrolle und
einer verbesserten Sitzposition.

Siehe Seite 96

RIDE® DESIGNS

Innovatives Konzept fur die groBten Herausforderungen in der
Versorgung.

Siehe Seite 100

RIDE® DESIGNS

Eine Kombination aus maximalem Halt und gréBtmaoglicher
Individualisierung.

Siehe Seite 102

NETTI // 91
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Kissen mit einzigartigen Losungen

Sofort einsetzbar

Optimale Druckverteilung

Optimale Ventilation

Temperaturstabil

Stabilisierende Eigenschaften

Ruckenkissen mit einfacher und stabiler Klettldésung
Hoéhenverstellbare Ruckenkissen

Grosse Auswahl an Sitzbreiten

Niedriges Gewicht

Fir einfachen Transfer konstruiert

Waschbar und umweltfreundlich



Echte Stabilitat fur mehr Aktivitat

Netti Uno Seat
Mehrschichtiges Sitzkissen mit guter
Druckverteilung.

NettiSit

Mehrschichtiges Sitzkissen mit integ-
rierter seitlicher Unterstlitzung, was-
serdichtem Zwischenbezug und guter
Druckverteilung.

NettiContour

Korpergerechte Kontur des Kissens
bietet eine sehr gute Stabilitat und
Unterstitzung des Benutzers.

Netti Dry
Hygienischer Easy Care Bezug, der
far alle Netti Kissen geeignet ist.

Ride® Forward

FUr Benutzer mit besonderem
Anspruch an einer seitlichen Fihrung
und Unterstttzung.

Ride® Java Seat

Reduziert den Aufbau von Warme
und Feuchte. Sehr hohe Sitzstabiliat.
Auch flr Nutzer mit mittlerem bis
hohem Hautverletzungsrisiko.

NettiKyphotic

Speziell entwickeltes mehrschichtiges
Ruckenkissen fur Menschen mit fixier-
ten Hyperkyphosen.

NettiUno Back
Einteiliges Schaumkissen mit integ-

rierter SeitenfUhrung. Einfache Anpas-

sung in der Héhe.

NettiSmart

Sehr gute Druckverteilung und 12 cm
SeitenfUhrung. Mit optischen Design-
elementen fur eine einfache Positio-
nierung.

NettiStabil

Netti Super Stabil

Ride® Java Back

Ride® Java Decaf back

Ein Rickenkissen ahnlich
zu Netti Smart aber mit
langerer SeitenfUhrung - 17
cm. Fur Benutzer mit seit-
licher Rumpfinstabilitat.

Flr Benutzer mit beson-
derem Anspruch an einer
seitlichen FGhrung und
Unterstitzung. Ahnlich zu
Rilckenkissen Netti Stabil
aber mit verstarkter Sei-
tenflUhrung.

Einstellbare RlUckenleh-
nenneigung und individu-
ell angepasste Kontur am
Rumpf bieten eine aus-
balancierte Unterstitzung
und gleichzeitig Bewe-
gungsfreiheit.

NETTI

Splrbare Unterstlitzung
mit allen Anpassungs-
moglichkeiten der Ride
Java-Ruckenlehne und
weiteres mehr, speziell fur
Kinder entwickelt.

// 93
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Netti

,
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Dem nach vorne Gleiten wirkt
der Einsatz eines weicheren
Schaums am hinteren Ende

der Zwischenlage entgegen. //

Die integrierte Abduktion
verbessert die Sitzposition.

Ein flexibles Material verbessert das
Tragevermodgen der Bodenschicht und
reduziert das Gesamtgewicht.

SeitenfUhrungen sorgen fur
mehr Stabilitdt und Kontak-
tflache.

Ein fester Schaum in Vorder-
Ein hohes Tragevermogen der

und Mittelschicht stabilisiert Der geschnittene Oberschaum Bod hicht hindert ei
die Oberschenkel und die reduziert die Oberflachenspannung und o ens_c icht ver |n" er <_e|n
Vorderkante des Sitzkissen. gewahrleistet, dass der Benutzer rasch in Durchsitzen und erhdht die

Stabilitat.

das Kissen sinkt, damit der Druck schnell
verteilt wird.

* Sofort einsetzbar!

¢ Gute Druckverteilung und stabilisierende
Eigenschaften.

*« An den jeweiligen Benutzer bereits bei der
Lieferung angepasst - keine Anpassung und
Einstellung noétig.

» Lieferung mit wasserdichtem, aber atmungs-

aktivem Zwischenbezug zum Schutz des °C
Schaumkissens (beim 3D AuBenbezug) Temperaturstabil, atmungsaktiv, elastisch und ver-
¢ Die Schaumeigenschaften sind an die Kissen- schleiBfest. Temperaturstabilisierender Stoff unter dem
groéBe angepasst - und damit an das Benut- 3D-Bezug. Dieser Stoff stabilisiert sich bei 32 °C, d. h.,
zergewicht. dass er Warme abgibt und isoliert, wenn die Temperatur
- Atmungsaktiver 3D-, leicht zu reinigender Uber/unter diese Grenze steigt/fallt. Der Bezug °C ver-
Easy Care- oder temperaturstabilisierender zdgert und reduziert den Erwdrmungsprozess von Haut
°C-Bezug. und Gewebe.

Sitzbreite Sitztiefe Hoéhe

]

25-75 cm 30-55 cm 8 cm
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Netti

Ein weicher Oberschaum
sichert ein rasches Einsinken
in das Kissen, um den Druck
schnell zu verteilen.

P

e Sofort einsetzbar!

« An den jeweiligen Benutzer bereits bei der Liefe-
rung angepasst - keine Anpassung und Einstel-
lung nétig.

¢ Die Schaumharte ist an die KissengréBe ange-
passt - und damit an das Benutzergewicht.

«  Atmungsaktiver 3D- oder leicht zu reinigender
Easy Care Bezug.

Sitzbreite Sitztiefe Hohe

Dem nach vorne

Ein festerer Schaum
in Vorder- und Mit-
telschicht stabilisiert
die Vorderkante der
Sitzkissen.

o

S 20
for t ei\’\ﬁe@

Stabilisiere®

."

35-60 cm

Netti

Netti

40-50 cm

Gleiten wirkt der Ein-
satz eines weicheren
Schaums am hinteren
Ende der Zwischen-

8 cm lage entgegen.

Q
» Die korpergerechte Kontur des Kissens bie- Q %,

tet gute Unterstltzung und Sitzkomfort.

» Sofort einsetzbar!

¢ Gute Druckverteilung und stabilisierende
Eigenschaften.

*  Atmungsaktiver 3D Bezug.

» Die Kombination von rutschfesten Textilien

und Klettband unter dem Kissen ermédg-
licht den Einsatz in nahezu jedem Rollstuhl.

+ Hygienischer Easy Care Uberbezug
¢ FUr alle Netti Sitzkissen geeignet

* Bewabhrt die druckverteilende und
ventilierende Eigenschaften des Kissens

* Sofort einsetzbar

NETTI

Ein Bodenschaum mit
einem hdheren spezifischen
Gewicht verhindert ein
Durchsitzen.

“ BN Q>
Ofort einse" Pale Drace® Stabilisiere®
Sitzbreite Sitztiefe Hoéhe
@ 0
35-50 cm 35-50 cm 6cm

o

S 20
pﬁegele'\c\“ fort einSe@
Sitzbreite Sitztiefe
25-60 cm 30-55cm
// 95
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Eigenschaften der Netti RUckenkissen

ALLL R AR

. Weicher Schaum sichert ein gutes Einsinken und
Druckverteilung.

. Das einzigartige Design bietet Bewegungsfreiheit
der Schultern.

. Bewegungsfreiheit der Arme durch eine niedrige
SeitenfUhrung.

. Atmungsaktiver 3D-Bezug, alternativ abwaschbarer
Easy Care Bezug.

. Viel Platz far den HuUftbereich, um eine stabile Sitz-
position zu sichern.

. 10, 12 oder 17 cm Seitenflhrung - abhangig von der
Kissenausfihrung

. Ergonomisch geformt und genau platzierter Lum-
bal-Unterstitzung flr eine bessere Kérperstabilitat.

ALLLTRATHAE

Die Ruckseite hat ein Flip-Over

Teil mit Klettverschluss, damit das
Kissen in der gewlinschten Position
fixiert ist. So sieht der Stuhl auch
von hinten schick aus. Integrierte
Aufbewahrungstasche. Der untere
Teil des Flip-Overs kann auch unter
dem Sitzkissen platziert werden,
um den Luftspalt zwischen Ricken-
und Sitzkissen abzudecken.

96 // NETTI

Auf der Rlckseite sind 6 Halbmonde Wenn Sie schon ein Kissen mit

abgebildet, um eine exakte Ein- RuUckenhdhe 50 cm besitzen,
stellung der horizontalen Position reicht es aus, einen 60 cm Bezug
des Kissens zu ermédglichen. Dieses und eine RUckenlehnenverlan-
System gewahrleistet auch die rich- gerung zu kaufen. Die Ubergabe
tige Positionierung des Kissens nach des Stuhls an neue Benutzer wird
dem Waschen. dadurch leicht und wirtschaft-

lich. Netti Smart, NettiStabil und
NettiSuper Stabil werden mit
60 cm RUckenhdhe angeboten.
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Netti

Sofort einsetzbar!

Far Benuzter mit verkrimmter Wirbelsaule.
Unterstltzung entlang der Wirbesaule.

Mehrfache Schaumschichten erméglichen ein ver-
bessertes Einsinken.

Niedrige Lateral-Unterstltzung

Individuell in der Hohe stufenlos einstellbar.

Das Ruckenkissen in Kombination mit dem Velcro
Gurtrlicken bietet eine bessere aufrechte Sitzposi-
tion, wodurch eine verbesserte Nahrungsaufnahme
und Atmung erméglicht und die Aktivitat erhéht
wird.

Hoéhe 50 cm (kann individuell angepasst werden)

Ergonomisch geformt, um sich der Verkrimmung
der Wirbelsdule anzupassen. Im mittleren Teil
findet man eine Aussparung, wodurch eine
maximale Druckentlastung entlang der Wirbel-
saulenverkrimmung ermdoglicht wird.

Niedrige Lateral-Unterstitzung mit atmungsakti-
vem 3D-Bezug. Die niedrige Lateral-Unterstlitzung
sichert Komfort und Bewegungsfreiheit der Schul-
tern und Arme.

Durch Entfernung des unteren Teils der Grundfla-
che kann das Kissen direkt am Sitzkissen platziert
und ausgerichtet werden.

Einzigartiges Design sichert Bewegungsfreiheit der
Schultern.

Mehrschichtiger Schaumkern (PU) mit druckent-
lastenden Eigenschaften. MARS Gewebe/Stoff mit
exzellenten atmungsaktiven und Elastizitatseigen-
schaften.

Elastischer Stoff ermdglicht dem Benutzer in das
Kissen einzusinken und die Eigenschaft der guten
Druckverteilung fur sich zu nutzen.

Speziell fur den unteren Teil der verkrimmten Wir-
belsaule konzipiert.

A

Sitzbreite Ruckenhohe
35-50 cm 50 cm

N/ 4 \o"’&
o, - S ©) A\
fort einse’ abilaere® henverst®
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Netti

* Sofort einsetzbar!

* Gutes und festes Ruckenkissen ’
mit Lumbal-Unterstltzung.

. .. Sitzbreite
* 10 cm SeitenfUhrung. 35-60 cm

¢ Individuell in der H6he stufen-
los einstellbar.

* Ruckenhoéhe 50 cm.

¢ Atmungsaktiver 3D- oder Ruckenhshe
leicht zu reinigender Easy
Care Bezug.
‘ & ’ @ ¢ -
Ofort “ablhsue“’—“ B Ndensud®

Lumbal-Unter-

. Vollschaumkissen
stltzung

10 cm Seiten-
fUhrung

98 // NETTI

Netti

« Sofort einsetzbar! .

« Fur Nutzer mit hdherem Bedarf an |
Komfort.

. Sitzbreite

* Mehrfache Schaumschichten. 25-60 cm

¢ Ergonomische Lumbal-Unterstitzung.
¢ 12 cm Seitenflhrung.
¢ In der Hohe stufenlos einstellbar.

=

Ruckenhdhe

¢« Riuckenhdéhe 50 oder 60 cm. 40, 50, 60 cm

¢ RUckenhdhe 40 cm fur Netti Mini (in
schwarz und schwarz/rot erhéltlich).

* Viel Platz fur den Huftbereich um eine
stabile Sitzposition zu sichern.

« Ergonomisch geformte und genau
platzierte Lumbal-Unterstatzung fur
erhdhte Stabilitat im Oberkorper.

< Atmungsaktiver 3D- oder leicht zu rei-
nigender Easy Care Bezug.

S L

s ‘ @

‘lll“llll" A N <::S:gi;;;:::>
‘Y Shemvers®

O
Tort e tabj ,,ge(e“ “engenzac®

Abgerundete Ecken
far mehr Bewegungs-
freiheit im Arm- und
Schulterbereich

l

Mehrere
Schaum-
schichten
ermodglichen ein
verbessertes
Einsinken

Ergonomische
Unterstlitzung
des
Oberkoérpers

12 cm SeitenfUhrung
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Netti

* Gute individuelle Anpassungsmog-
lichkeiten.

*  Fur mehr Komfort und Wohlbefinden. sitzbrett

¢« Mehrere Schaumschichten ermogli- 25-75¢cm
chen ein verbessertes Einsinken.
¢ Ergonomisch geformte und genau -
platzierte Lumbal-Unterstutzung fur

erhohte Stabilitat im Oberkdrper. Riickenhéhe
. - 40, 50, 60 cm
* 17 cm SeitenfUhrung fUr mehr Stabili-
tat.

¢ Viel Platz fur den Huftbereich, um
eine stabile Sitzposition zu sichern.

¢ Gute Kombinationsmoglichkeiten mit
lateraler Unterstltzung Stabil.

* Individuell in der H6he stufenlos ein-
stellbar.

* Rlckenhoéhe 50 cm oder 60 cm.

¢ RUckenhdhe 40 cm fur Netti Mini (in
schwarz und schwarz/ rot erhéltlich).

*« Atmungsaktiver 3D- oder leicht zu
reinigender Easy Care Bezug.

S R

‘ S 2 &

S 2 /y@. $ @
fort einse® 57 o oﬁenvers‘e\ ¢

(e)
Cabilisiere® ndensue®

Abgerundete Ecken far mehr
Bewegungsfreiheit im Arm-
und Schulterbereich.

Einsinken.

% Ergonomische

UnterstlUtzung des
Oberkérpers.

Mehrere Schaum-
schichten ermégli-

17 cm SeitenfUhrung.

chen ein verbessertes

Netti

« Sofort einsetzbar! .

« Fir mehr Komfort und Stabilitat. ‘

¢ Mehrere Schaumschichten - verbes- Sitzbreite
sertes Einsinken. 35-75¢cm

¢ 17 cm verstarkte SeitenfUhrung far
mehr Stabilitat. “

¢ Gute Kombinationsmoglichkeiten mit |D|
lateraler Unterstltzung Stabil. Riickenhahe

¢ Individuell in der Hohe stufenlos ein-
stellbar.

¢« Rlckenhdéhe 50 oder 60 cm.

¢ 2 Lendenwirbelkissen geben die
Méglichkeit der wahlweisen Ein-
stellung der Lumbal-Unterstltzung
als auch des Seitenbereiches oder
dienen dem Ausgleich einer leichten
Kyphose.

«  Atmungsaktiver 3D- oder leicht zu
reinigender Easy Care Bezug.

S N
2 &~
Jo.,c s &é@\\@ D) &
o) henverst®

— o
rt eins€ Sabimere™ N densue®

Abgerundete Ecken fur mehr
Bewegungsfreiheit im Arm-
und Schulterbereich.

l

Mehrere
Schaumschichten
ermdglichen ein

verbessertes
Einsinken.
Zwei ergonomische 17 cm Seiten-
Lumbal-Unterstttzungen fihrung mit
kdénnen je nach Bedarf Verstarkung.
eingestellt oder entfernt
werden.
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Offload Prinzip
- rethink seating strategies

Das Prinzip hinter den Sitzkissen von Ride® Designs ist ein Zusammenspiel von
bewusster Belastung und Entlastung spezifischer Kérperareale.

Im Bereich des Beckens existieren sensible Areale,
die von einer relativ dinnen Gewebeschicht Uber
knéchernen Vorspringen gekennzeichnet sind. Dies
sind vornehmlich die Sitzbeinhdcker, die grof3en
Trochanter sowie das Kreuz- bzw. SteiBbein. Diese
Areale sind bei vielen Rollstuhlnutzern sehr anfallig
fur die Entstehung von R6tungen, Hautdefekten
und Wunden. Aus diesem Grund muUssen diese
"Hochrisikoareale" entlastet werden ("Offload
Prinzip™).

Demgegenlber kdnnen andere Bereiche, wie die
proximalen Oberschenkel oder die GesaBmuskulatur
Druckbelastungen besser tolerieren, da sich hier
eine dickere Gewebeschicht Uber den kndéchernen
Strukturen befindet. Durch eine spezifische
Anformung der Sitzkissen kommt es zu einer
definierten Belastung dieser Areale ("Onload
Prinzip").

In wissenschaftlichen Studien wurden signifikante
Wirkungen fur das Offload-Prinzip bezuglich Druck-
verteilung- und entlastung, funktioneller Reichweite
und Gewebekompression nachgewiesen

Der Vergleich verschieder Ldosungen

Zwei neue Universitats-Studien liefern GUberzeugende Evidenz
far die Offload-Philosophie von Ride® Designs.

100 // RIDE®

Richtig eingestelltes Luftzellenkissen:

Die einzelnen Luftkammern vermindern die
Stabilitat bzw. die posturale Kontrolle und
Druckspitzen treten vornehmlich in den
Hochrisiko-Arealen auf, besonders an den
Sitzbeinhéckern (A).

Bildliche Darstellung auf einem
Java Sitzkissen:

Sichere und stabile Unterstitzung
der weniger sensiblen Areale und
maximale Druckentlastung der
Hochrisiko-Areale

A. Sitzbeinhdcker (Tuber
ischiadicum)

B. GroBer Rollhtgel (Trochanter
major)

C. Kreuz- und SteiBbein (Sakrum
und Coccyx)

D. Damm (Perineum)
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Ride®

Ride®

Das Ride® Forward Sitzkissen umschlie3t das
Becken mit stitzenden Konturen und reduziert
gleichzeitig den Druck in den Risikoarealen
rund um die kndchernen Vorspriinge. Die
Verbesserung der posturalen Kontrolle geht mit
einem optimalen Hautschutz einher.

Das Kissen aus viskoelastischem Schaum passt
sich der individuellen Kérperform an und sorgt
far eine optimale Druckverteilung.

Der hochwertige AuBenbezug tragt mit seinem
Abstandsgewebe zu einer hervorragenden
Feuchtigkeitsregulation und Luftzirkulation bei.
Das patentierte Konzept von Ride® Designs
(«Offload-Prinzip») tragt zur Druckentlastung
bei ohne die Sitzstabilitat auBer Acht zu
lassen. Zur weitergehenden Anpassung (bspw.
Asymmetrien) kobnnen Beckenkeile verwendet
werden.

Mit seinen stabilisierenden und
druckentlastenden Eigenschaften eignet sich
das Ride® Forward Sitzkissen fur Nutzer mit
moderaten bzw. hohen Anforderungen an das
Sitzen im Rollstuhl

Sitzbreiten 25 cm bis 50 cm

Sitztiefen 25 cm bis 50 cm

Durch die spezielle Kontur des Sitzkissens mit
einer Aussparung der kndéchernen Vorspringe
kann eine nahezu vollstandige Druckentlastung
der Hochrisikoareale erfolgen

Druch den konzeptionellen Aufbau des
Sitzkissens mit einer festen, konturierten Basis

und einer weichen Schaumstoffauflage geht diese
Druckentlastung mti einer sehr guten Sitzstabilitat

einher

Beim Sitzen auf dem Ride® Java kommt es zu
einer deutlich geringeren Gewebedeformierung
und dadurch zu einem geringeren Risiko fur
Hautdefekte

Zur weitergehenden Anpassung kénnen laterale/
mediale Unterstitzungskeile, Beckenkeile sowie
ein Muldenausgleich verwendet werden

Trotz der groBen Anpassbarkeit des Sitzkissens
Uberzeugt es durch seine Einfachheit, da keine
weiteren Einstellungen oder Wartungsarbeiten
vorgenommen werden mussen

Der spezielle Aufbau des Sitzkissens und der
atmungsaktive AuBenbezug verhindert einen
Warmestau und fUhrt zu einer optimalen
Feuchtigkeitsregulation

Durch seine druckentlastenden und
stabilsierenden Eigeschaften und die einfache
Handhabung erfullt das Ride® Java Sitzkissen die
héchsten Anforderungen

Sitzbreiten von 35 cm bis 50 cm

Sitztiefen von 35 cm bis 50 cm

RIDE®
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Biomechanisch geformt

Das patentierte Design von Ride® Java Back bietet die nétige Flexibilitat, um eine exakte
Anpassung an Becken und Rumpf vorzunehmen. Er bietet eine hervorragende Unterstltzung
und erméglicht die Mobilitat des Nutzers.

Sitzbreite
35-50 cm

Rickenhéhe
36,46, 56 cm

Java Back bietet die Flexibilitat, um einfach
und unabhéngig die Beckenunterstitzung zu
optimieren und den Rumpf zu balancieren. Der
Benutzer erfahrt Komfort und Stabilitat in Ruhe
und keine Beeintrachtigung von Funktion und

« Das patentierte biomechanische Design des .

L)

Mobilitat. Ziel

* Der Java Back kann speziell gebogen werden, lelgruppe
um die einzigartigen Konturen des Kdérpers * Geringe bis mittelstarke Haltungsasymmetrie
des Benutzers ohne Verlust der Sitztiefe zu « Erheblicher Bedarf an groBflachiger, lateraler
unterstitzen und einen genauen stitzenden Rumpffihrung
Kontakt durch das Becken, die Lenden- und die + Kompatibel mit allen Netti Rollstiihlen ausser Netti
Brustwirbelsdule bereitzustellen. 4U CE.

¢ Das schlanke Design und die Verwendung
hochwertiger Materialien tragt zu einer
verbesserten Feuchtigkeitsregulation bei.

Drei Hohen und zwei Tiefen in jeder GroBe erhiltlich Nutzeranpassung
» Tiefen Regular = 7,5 cm, Deep =15 cm + 20° Ruckenlehnenneigung
+ 5 cm Einstellbereich fur Sitztiefe
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RIDE®

Unglaublich flexibel fUr eine prazise Anpassung

Das patentierte biomechanische Design des Ride® Java Decaf RlUckensystems bietet durch eine spezielle

Aufnahme des RUckens die maximale Flexibilitat. Durch die Anpassbarkeit in Héhe, Tiefe, Winkel und Rotation

kénnen schwerste Haltungsanomalien sinnvoll und sicher unterstltzt oder korrigierend begleitet werden. Die

groBte Effektivitat verspricht der Java Decaf Ricken in Kombination mit einem Ride® Sitzkissen.

Unterstltzt die individuelle Haltung

Lasst sich unabhangig von der Breite des
Rollstuhl individuell anpassen (nur bis
RUckenbreite 35 cm)

Hochwertige Materialien fordern die
Feuchtigkeitsregulation

Der Java Decaf RlUcken ist in allen Dimensionen
verstellbar und kann somit auch bei noch
wachsenden Kindern und Jugendlichen
individuell angepasst werden

Sitzbreite
25-37,5cm

Ruckenhéhe
Regular: 25/30 cm
Tall: 32,5/37,5 cm

Zielgruppe

¢ Kinder und Jugendliche mit leichten bis hochgradi-
gen Haltungsanomoalien

* Erheblicher Bedarf an groBflachiger lateraler Rumpf-
fUhrung

« Kompatibel mit allen Netti Rollstthlen in den Sitz-
breiten 25-35 cm.

Hohenverstellbar Rotation

Sitztiefeneinstellung Riickenlehnenwinkel
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Warum ist 'Enable joy of life’ uns wichtig?

Weil das der wichtigste Grund ist,
weswegen wir hier sind!

Der Alltag soll Freude bringen. FUr unsere
Mitarbeiter, fir unsere Handler und
insbesondere flr die Rollstuhlnutzer, die
mit unseren Losungen versorgt werden
und flr die wir standig bessere Losungen
entwickeln.




o’y

Netti verstehen

Mit 30 Jahren in der Branche ist unsere Kernkompetenz das Sitzen und Positionieren.

Zielgruppe & Lésungen

Kinder - Jugendliche - Jugendliche Erwachsene - Erwachsene - Senioren

Das kleine Detail, das einen groRen Unterschied macht
Essen, trinken, atmen, waschen, kommunizieren, in die Natur
gehen, zum Arzt oder Apotheke gehen, Schmerzen reduzieren, Funktionalitat

erhdhen, Mobilitat erhéhen, Haltung verbessern, Hautstatus verbessern (Vermeidung
von Dekubiti), sichere Versorgungen z. B. rausrutschen vermeiden

Netti Campus

Quelle zum Wissen

SO
9001

QUALITY
ASSURANCE
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Gemeinsam richtig versorgen

FUr Netti ist das wichtigste Ziel einer neuen Rollstuhlanpassung eine Verbesserung der Lebens-
qualitat des Nutzers. Gerne unterstltzt Netti unsere Partner mit sowohl Beurteilungen der
einzelnen Versorgung als auch verschiedene Werkzeuge wie Bestellblatter und weiteres
Material, das die optimale L6sung sicherstellt.

Innendienst:
Tel: 0800 888 4560
Fax: 0800 888 4568
Mail: info@My-Netti.com

Mette Bossow Christina Dylmer Jacob Friis-Jensen

Anette Hagelskjeer Jette Fohlmann Nicolas Domino

Demopool

Damit Ihre Versorgung zu einem Erfolg wird, bietet
Ihnen Netti einen hochwertigen Demonstrations-Pool
mit diversen Multifunktionsrollstihlen an.

Dies soll Innen helfen, in einer Anpassung vor An-
tragsstellung testen zu kénnen, welchen individuellen
Bedarf |hr Patient hat. Darlber hinaus stellen Sie somit
sicher, Ihr Versorgungskonzept stichhaltig begriinden

zu kédnnen.
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Wir sind fur Sie dal

Wir beraten Sie persénlich, per E-mail oder per Telefon Uber Anpassungen, medizinische
Fragestellungen, Widerspruch, Anwendung, Produkte, Argumente zur Kostenlbernahme u.v.m.

Silvio Cordella Sascha Becker Heiko Denk
Regionaler Vertriebsleiter Vertriebsleiter Regionaler Vertriebsleiter
Stv. Vertriebsleiter Deutschland Deutschland, Osterreich,

Schweiz M: 0171 - 36 05 292
M: 0171 - 64 08 038 Heiko@My-Netti.com
Silvio@My-Netti.com M: 0175 - 29 21 455

Sascha@My-Netti.com

Lars Rohrmann
Verkaufsleiter Nord

M: 0151 - 15 12 48 95
Rohrmann@My-Netti.com

Manuel Haack
Verkaufsleiter West-Nord

M: 0160 - 91 82 2528
Manuel@My-Netti.com

David May
Verkaufsleiter Ost

M: 0151 - 1512 48 97
David@My-Netti.com

Michael Karger
Verkaufsleiter West-Sud
Versorgungsexperte,
M.A. Rehabilitation

M: 0170 - 7900239
Michael@My-Netti.com

Oliver Kesting
Verkaufsleiter Sud

M: 0175 - 26 06 917
Oliver@My-Netti.com
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BITTE KONTAKTIEREN SIE UNS:

Alu Rehab ApS
Klgftehgj 8
DK-8680 Ry

Aus Deutschland:

T: 0800 888 4560
F: 0800 888 4568
info@My-Netti.com

Aus Osterreich / der Schweiz:
T: +45 87 88 73 00
F. +45 87 88 73 19
info@My-Netti.com

Enable joy of lie

My-Netti.de



